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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

NORME GENERALI

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento contiene norme relativette fe attivita di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio del Comune di Lurate Cadoigia nel soprassuolo che nel sottosuolo.

TITOLO |
NORME PROCEDURALI

CAPO |
L'iniziativa

Sezione | - Soggetti

Articolo 1
Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio afta

1. Sono legittimati a presentare domanda di provwedto abilitativo (permesso di
costruire), nonché a presentare la denuncia doiaittivita (D.l.A.), i seguenti soggetti:

a)

b)
c)

d)

il proprietario, nel caso di comproprieta, ptota indivisa, la domanda deve essere
firmata da tutti i comproprietari;

I'amministratore del condominio per quanto rigieai beni comuni;

il singolo condomino, previo consenso dell'addem condominiale, quando
I'intervento avviene su parti comuni;

il rappresentante volontario del proprietariagddove nominato, con lindicazione
della procura;

il rappresentante legale del proprietario;

il titolare di diritto di superficie;

I'usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986.c.;

I'enfiteuta;

il titolare del diritto di servitu, sia volontar che coattiva, limitatamente alle opere
necessarie per I'esercizio della servitu;

I' affittuario di fondo rustico, limitatamentella opere consentite in base al titolo
vantato, secondo quanto prevede la legge 3 ma§ga, h. 203;

il concessionario di terre incolte per il mighonento dei fabbricati rurali e delle case
di abitazione;

il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza



o) il concessionario di miniere, limitatamente alleemp necessarie all’esercizio
dell'attivita in concessione;

p) il conduttore o I'affittuario, nel caso in cui inake al contratto abbia la facolta,
espressamente conferitagli dal proprietario, dgese interventi edilizi;

q) colui che abbia ottenuto dall’Autorita Giudiziar@ovvedimento, di qualunque
natura, che lo legittimi all'esecuzione di intertieedilizi su fondi altrui;

r) colui che ha ottenuto il godimento di beni immohjipartenenti al demanio.

. soggetti legittimati a presentare istanze per ivypedimenti abilitativi, oppure a

presentare denuncia di inizio attivita, sono alttegittimati a presentare domanda per

ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzataei procedimenti o nei subprocedimenti

relativi, fatto comunque salvo quanto previstouacgssivo art. 2.

Articolo 2
Autorizzazione paesaggistica

. Sono legittimati a presentare istanza di auwadone paesaggistica, secondo quanto
prevede l'art146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 proprietario, il possessore o il detentore
del bene che si intende trasformare.

. In conformita a quanto disposto dall'art.25 Belgio Decreto 3 giugno 1940, per gli
interventi da eseguirsi su aree vincolate paesacgisente in base alle leggi vigenti, il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica €, imiogaso, preliminare all'avvio dei
procedimenti edilizi.

Articolo 3
Piani attuativi

. Sono legittimati a presentare proposta di patiativi di iniziativa privata i titolari del
diritto di proprieta o del diritto di superficie tlitte le aree comprese nel piano.

. La proposta di piano attuativo di cui al commacpdente puo essere presentata anche
dagli usufruttuari previo assenso dei proprietari.

. La proposta di piano di recupero puo essereeptata, ai sensi dell'art. 30 della legge 5
agosto 1978 n. 457, dai proprietari degli immoeililelle aree facenti parte delle zone di
recupero, rappresentanti, in base all'imponibilestale, almeno i tre quarti del valore
degli immobili interessati.

Articolo 4
Certificato di agibilita

. Sono legittimati a chiedere il rilascio del derato di agibilita tutti i soggetti intestatari
dei provvedimenti abilitativi di cui ai precederditicoli o comunque legittimati alla
realizzazione di opere per le quali sia richiestie tcertificazione di conformita alla
normativa igienico-sanitaria.



Sezione Il - Contenuti dell'istanza

Articolo 5
Domanda di permesso di costruire

1. La domanda di permesso di costruire, indirizzalia struttura competente, deve
contenere tutti i seguenti dati:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fisaafema del richiedente;

b) nome, cognome, domicilio, numero di codice fis@algma del progettista, che deve
essere tecnico abilitato nei limiti delle competestabilite per legge ed indicazione
con numero di iscrizione dell’Ordine o del Collegimfessionale di appartenenza;

c) nome, cognome, domicilio, numero di codice fisaliérma del direttore dei lavori,
che deve essere in possesso dell’abilitazione oreguisiti di cui alla lettera
precedente;

d) nome, cognome, domicilio, del responsabile di esato assuntore dei lavori, e se del
caso nomina del responsabile di cantiere. Talicemoni e firme potranno essere
differite alla comunicazione di inizio lavori;

e) in caso di costruzione in proprio e gestione direftopera dovra essere seguita dal
direttore dei lavori;

f) qualora vengano sostituiti il direttore dei lavdiassuntore dei lavorio, se del caso, il
responsabile di cantiere, il titolare dell’atto lahtivi deve dare immediatamente
comunicazione scritta di tale sostituzione;

g) ubicazione ed estremi catastali dellimmobile oggetell'intervento, con la
specificazione della zona urbanistica in cui I'intme ricade e di eventuali vincoli
gravanti sullo stesso immobile e/o area pertindezia

h) descrizione sommaria dell'intervento;

Articolo 6
Domanda di voltura

1. Nell'ipotesi di trasferimento del bene oggetto dripesso di costruire, i successori o gli
eventuali aventi causa possono chiedere che il ggondi costruire sia intestato agli
stessi.

2. Il successore o l'avente causa presenta alla wtauttompetente la domanda di nuova
intestazione (voltura) con indicazione, in via diaertificazione, dell'atto con cui e
stata trasferita la titolarita del diritto che hastituito il presupposto per il rilascio del
permesso di costruire.

Articolo 7
Modalita di presentazione della denuncia di iniattvita

1. Il soggetto legittimato presenta alla struttacanpetente nei modi e nei tempi previsti
dalla legislazione vigente, apposita dichiarazigadatta in forma libera e sottoscritta dal
soggetto legittimato e dal progettista, nella qualeno descritte le opere edilizie che si
intendono realizzare con la specificazione dei setjuati:

a) generalita del dichiarante, nel caso di soggettiettiwo (societa, ente, condominio)
e necessario anche indicare le generalita dellaoper fisica che rappresenta |l



soggetto collettivo o che, comunque, € legittimataresentare la denuncia in base
allo statuto o a specifico atto deliberativo dadade nelladenuncia stessa,;

b) numero del codice fiscale del richiedente;

c) generalita del progettista, con indicazione delifide o del Collegio professionale di
appartenenza;

d) ubicazione ed estremi catastali dellimmobile otgetell'intervento con la
specificazione:
» della zona urbanistica in cui I'immobile oggettdldgervento insiste;
» di eventuali vincoli ambientali, monumentali, oadira

natura, che gravano sull'immobile oggetttyidéervento;

e) dichiarazione del titolo che legittima il dichiatara presentare la denuncia di inizio
attivita,;

f) generalita del professionista al quale e affidadadirezione dei lavori, con
indicazione dell’Ordine o del Collegio professiandi appartenenza;

g) indicazione dell'impresa alla quale si intentedsfie i lavori;

h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la restde dove comunicare o notificare
gli atti amministrativi inerenti il procedimento.

2. La domanda deve riportare I'elenco dettagliaicddeumenti e degli elaborati allegati.

3. Il professionista dovra, nella relazione, desmévin modo analitico le opere oggetto della
D.LLA., ed asseverare che tali opere siano confagiistrumenti urbanistici vigenti, sia
generali che particolari, e al vigente regolameaddizio e non in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati, sia generali chetipalari; dovra altresi asseverare |l
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igiersanitarie vigenti;

4. Nel caso di interventi di nuova costruzione cadipliamento e soprelevazione, vanno
indicati, anche i mappali dei fondi confinanti aetjuoggetto dell'intervento.

Articolo 8
Domanda di autorizzazione paesaggistica

1. | soggetti legittimati, ai sensi del D.Lg22.01.2004 n. 42a presentare istanza di
autorizzazione paesaggistica devono indicare s&lhza medesima i seguenti elementi:
a) generalita del richiedente, nel caso di soggettiettivo (societa, ente, condominio)

e necessario anche indicare le generalita dellaopar fisica che rappresenta |l
soggetto collettivo o che, comunque, € legittimataresentare la domanda in base
allo statuto o a specifico atto deliberativo dacace nella domanda;

b) numero del codice fiscale del richiedente;

c) estremi catastali e ubicazione dell'immobile oggelell'intervento;

d) generalita del progettista, con indicazione delifide o del Collegio professionale di
appartenenza;

e) specificazione della natura del vincolo;

f) segnalazione in ordine all’'eventuale inserimentdliaenobile all'interno del
perimetro dei parchi regionali;

g) comunicazione degli estremi di eventuali altri predimenti autorizzativi ex art. 7
della L. 1497/39 oppure ex art. 32, L. 47/85, oppdr compatibilita ambientale
emessi sullimmobile in questione;

h) solo nel caso di nuova costruzione, di sopraelew&zio di ampliamento, vanno
indicati i mappali dei fondi confinanti;

i) indirizzo esatto, ove non coincidente con la reszde dove comunicare o notificare
gli atti amministrativi inerenti il procedimento.



3. La domanda deve riportare I'elenco dettagliatoddeiumenti e degli elaborati allegati.

Articolo 9
Proposte di piani attuativi di iniziativa pava

1. La proposta di piani attuativi di iniziativa yata, redatta in conformita ad un modello
predisposto dallAmministrazione comunale ed atkssa indirizzata per il tramite della
competente struttura organizzativa, deve contemette i dati richiesti nello stesso
modello ed in particolare deve indicare:

a) generalita del proponenteel caso di soggetto collettivo (societa, ente doomnio)
e necessario anche indicare le generalita dellaoper fisica che rappresenta |l
soggetto collettivo o che, comunque, e legittimataresentare la proposta in base
allo statuto o a specifico atto deliberativo dag¢ace nella domanda;

b) numero del codice fiscale del richiedente;

c) generalita del progettista, con indicazione delifide o del Collegio professionale di
appartenenza;

d) ubicazione ed estremi catastali dellimmobile oggetell'intervento con la
specificazione:
- della zona urbanistica in cui I'immobile oggedtell'intervento insiste;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, ® altra natura (idrogeologico,
sismico, ecc.), che gravano sullimmobile oggetd ithtervento;

e) indicazione del titolo che legittima il proponerdd avanzare la proposta di Piano
Attuativo di iniziativa privata;

f) luogo e data di presentazione della domanda nosatt@scrizione del richiedente e
del progettista.

2. La domanda deve riportare I'elenco dettagliatocddeumenti e degli elaborati allegati.

Articolo 10
Richiesta di certificato di agibilita

1. La domanda di certificato di agibilita deve indea
a) generalita del richiedente, nel caso di soggetliettivo (societa, ente, condominio) &
necessario anche indicare le generalita della parBsica che rappresenta il soggetto
collettivo o che, comunque, € legittimata a premenia domanda in base allo statuto
0 a specifico atto deliberativo da indicare neiadnda stessa;
b) numero del codice fiscale del richiedente;
c) estremi del titolo abilitativo in base al quale gsmtate realizzate le opere delle quali
si chiede di certificare l'agibilita;
d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavoregantata (riportando la relativa
data);
e) luogo e data di presentazione della richiesta, In@sottoscrizione del richiedente.
2. La domanda deve riportare I'elenco dettagliatoddeumenti e degli elaborati allegati.



Sezione Ill - Documenti ed elaborati da allegardeaistanze

Articolo 11
Documenti ed elaborati da allegare alle istanze

1. Alle istanze di permesso di costruire, alle dictzaoni di inizio attivita ed alle
proposte di piani attuativi di iniziativa privatawk essere allegata la documentazione
come indicato al successivo Art. 148 presente regolamento.

2. lltitolo legittimante l'istanza e oggetto di au@vtificazione.

Articolo 12
Permesso di costruire

1. A corredo delle domande di permesso di costéeono essere presentati i seguenti
elaborati di progetto, redatti secondo quanto digpodall’art. 143 del presente
regolamento:

a) relazione tecnica illustrativa;

b) planimetria di progetto con indicate le opereoguetto, le distanze dai confini di
proprieta e dagli edifici adiacenti, il calcolo dedlume del progetto e la verifica
della rispondenza agli indici edilizi del PRG, agrtuali aree vincolate;

c) piante relative a tutti i piani compreso quelicopertura debitamente quotate e con
I'indicazione delle destinazioni d'uso dei localei rapporti aeroilluminanti, degli
ingombri degli apparecchi sanitari, della dislooas dei pluviali e degli scarichi,
delle aree coperte e scopectn indicazione della superficie drenante relativa
destinazione, delle aree destinate a parchegged reldtivi accessi;

d) almeno due sezioni quotate di cui almeno unaaub scala, ove esistente.

2. Deve altresi essere presentata la seguente datagione:

a) autocertificazione relativa al titolo che alildlla richiesta;

b) estratto di mappa catastale con evidenziatonloivile;

c) estratto della tavola di azzonamento del PRG;

d) modello debitamente compilato per la determore del costo di costruziore
in caso di interventi di ristrutturazione edilizi@pmputo metrico estimativo
completo e dettagliato di tutte le opere in prageton applicazione dei prezzi
unitari desunti dal piu recente bollettino editollaaC.C.I.A.A. di Milano da
presentarsi prima del rilascio del permesso diraost;

e) dichiarazione impegnativa di assunzione di nesgbilita in ordine al rispetto di
tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamerigiehe;

f) relazione geologica e/o geotecnica, ove prewssensi del D.M. 11.03.1988;

g) se necessario, copia dell'autorizzazione dalf&iBtendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici in caso di immobile assoggettato acwelo storico, artistico,
archeologico;

h) se necessario, copia dell'autorizzazione riddachi sensi del D.Lg22.01.2004 n.
42 in caso di immobile assoggettato a vincolo paiesistmbientale;

i) parere di conformita del Comando Provinciale\dgili del Fuoco, se necessario;

[) nei casi indicati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003- G.U. n. 200/03 (fasce di rispetto
degli elettrodotti) dovra essere allegata una valazione dei livelli di campo
elettrico e magnetico;



m) nei casi di interventi ubicati in zone sottopde a vincoli ambientali (zone di
protezione risorse idropotabili, zone non servite d pubblica fognatura, e zone
isolate ai sensi dell'art. 27 comma 4, D.Lgs. 1589 S.M.l., zonizzazione
acustica del territorio ecc.) si dovra farne precia menzione nella relazione
illustrativa e/o negli elaborati grafici al fine di acquisire parere A.R.P.A.

Qualora l'istanza non sia corredata dalla gitaddocumentazione, il responsabile del
procedimento (o dell'istruttoria) richiede, nelrtene perentorio di 15 giorni di cui all’art.
20 del D.P.R. 380/01, la documentazione mancé&deipre nel predetto termine, la
competente struttura comunale puo richiedere, ashbdise di specifica motivazione,
integrazioni documentali anche non precedentemetgacate, purché le stesse si
pongano in relazione con la documentazione elercatan siano connesse con differenti
procedure.

3. In tal caso i termini di conclusione del procediteersono interrotti e decorrono
nuovamente per intero dalla data di presentaziogaahto richiesto. Qualora il soggetto
richiedente il permesso di costruire non presentidcessaria documentazione entro il
termine di 90 giorni dal ricevimento della richigsta pratica € archiviata d’ufficio.

4. Qualora la richiesta di integrazione documentadessiccessiva alla scadenza dei termini
previsti dalla normativa vigente, la richiesta stespur essendo valida, non produce
interruzione dei termini fissati dalla legge p@&ntianazione del provvedimento finale.

Articolo 13
Certificato di agibilita

1. A corredo della richiesta del certificato di l@fiia devono essere allegati i seguenti
documenti:

a) denuncia di ultimazione dei lavori;

b) certificato di collaudo statico delle opere readizz

c) copia della dichiarazione presentata per liscrigioin catasto dell'immobile,
redatta in conformita alle norme vigenti in matenanché copia delle planimetrie
delle nuove unita immobiliari e delle modificheeallnita preesistenti;

d) dichiarazione del direttore dei lavori che certificsotto la sua responsabilita la
conformita delle opere rispetto al progetto apptoyvk prosciugatura dei muri e la
salubrita degli ambienti. In tale dichiarazione el@ssere altresi attestato il rispetto
del vigente regolamento comunale d’igiene nonchiétt le altre norme in vigore
in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzidegli incendi, di contenimento dei
consumi energetici, di tutela dallinquinamento edlel specifiche normative per il
tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazior®vich inoltre essere accompagnata
da ogni altro certificato di collaudo e di confotanrichiesto dalle leggi e normative
vigenti, rilasciato dagli enti competenti;

e) certificato di collaudo da parte dei vigili del fuo degli impianti termici con
potenzialita superiore a 100.000 Kcal/h;

f) eventuale certificazione di prevenzione incendneeessaria,

g) planimetria aggiornata degli impianti tecnologicdegli allacciamenti ai pubblici
servizi;

h) certificati di collaudo o conformita degli impiantecnologici resi dalle ditte
installatrici;



i) dichiarazione attestante il rispetto della nornmatigente sulla eliminazione delle
"barriere architettoniche" ( legge 9 gennaio 198913 e D.M. 14 giugno 1989, n.
236);

J) certificato ai sensi dell’art. 29 Legge 9 genna&®@1.n. 10;

k) denuncia raccolta rifiuti.

Articolo 14
Autorizzazione paesaggistica

1. Per la documentazione da allegare alle istanzeutbriazazione paesaggistica si
rimanda a quanto indicato nell’abaco contenutoalkyato A della Deliberazione di
Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pwehbka sul 3° Supplemento
Straordinario al n.42 del B.U.R.L. del 17 ottobB91.

Articolo 15
Piani attuativi

1. Per la documentazione da allegare alle progbgt&ni attuativi di iniziativa privata si
rimanda a quanto specificamente indicato nella deedizione di Giunta Regionale
n.6/30267 del 25 luglio 1997 in B.U.R.L. n. 35 d&8 agosto 1997, supplemento
ordinario.

Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione

Articolo 16
Autocertificazione

1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedutlecui al presente regolamento ed in
ottemperanza alle disposizioni delle leggi 4 geori368 n.15 e 15 maggio 1997 n.
127 come successivamente modificate ed integrabach& in attuazione delle
disposizioni del DPR 20 ottobre 1998 n. 403, rezanbrme di attuazione degli artt. 1,
2, 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in mateliasemplificazione delle
certificazioni amministrative, tutte le situaziagiuridiche relative alla materia oggetto
del presente regolamento risultanti da atti pubbfotranno essere autocertificate
mediante ['attestazione delle stesse in una dei@mme redatta e sottoscritta
dall'interessato che contenga il richiamo espli@ite norme sopra richiamate e
l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pablzhe sostituisce.

Articolo 17
Asseverazione

1. Nelle ipotesi in cui I'Amministrazione comunaleve verificare la sussistenza di dati di
fatto o di requisiti di legittimita di atti rigudanti le procedure previste dal presente



regolamento, il progettista e/o [linteressato pnesprodurre una asseverazione
consistente, secondo quanto disposto dalla D.GBRsetembre 1998 n. 6/38573n
una attestazione chiara ed esplicita sulla susgiatdei dati di fatto o dei requisiti di
legittimita dell'atto richiesti nelle distinte predure.

2. In particolare, per accelerare la conclusionepdecedimenti relativi al rilascio di atti
abilitativi, deve essere asseverata:
a) la conformita dei progetti agli strumenti urbargstalle disposizioni legislative ed ai

regolamenti vigenti;

b) la superficie delle aree da edificare;
c) la volumetria di fabbricati esistenti;
d) le distanze di edifici esistenti dal confine;
e) idistacchi dagli edifici;
f) l'altezza dei fabbricati.

CAPO I
Le fasi del procedimento amministrativo

Sezione | - Fase di avvio

Articolo 18
Presentazione dell’istanza

1. L’istanza di permesso di costruire o di autorizaaei paesaggistica o di D.I.A., redatta in
conformita con la vigente normativa sullimposta libllo, puo essere presentata
personalmente nei giorni e nelle ore previsti éaponsabile della struttura competente,
ovvero spedita a mezzo raccomandata con avvis@celimento, ovvero inoltrata, se
possibile, per via telematica, alla struttura cotep& corredata dei documenti di cui al
Titolo I, Capo I, Sezione Il del presente regolatoe redatti secondo quanto disposto al
successivo Titolo lll, Capo V.

2. In caso di presentazione personale, viene rilasciegvuta dell’avvenuta presentazione
dell'istanza con l'indicazione:

a) del protocollo d’'ingresso;
b) delle indicazioni previste dal successivo art.ciinma 2;

3. Ogni istanza deve concernere un unico procedinegitibativo.

4. L’esame delle domande deve avvenire secondo 'erdirpresentazione riscontrabile in
base al protocollo di ingresso della domanda stessa

Articolo 19
Responsabilita del procedimento

1. LAmministrazione comunale provvede, secondontalisposto dall’'art. 7 della L.
241/90, a comunicare all'interessato e ad eventgalitrointeressati facilmente

! “pttuazione della L.R. 23 giugno 1997, n. 23 (“Rterazione del procedimento di approvazione degli
strumenti urbanistici comunali e disciplina del cdgmento edilizio”). Approvazione di criteri ed imidzi
generali per la redazione dei regolamenti edilipintunali”. Pubblicata sul BURL del 30 ottobre 1998,
supplemento straordinario al n. 43.



individuabili I'avvio del procedimento. In caso jgliesentazione personale alla struttura
competente, la ricevuta di cui al precedente aB, d@omma 2, sostituisce la
comunicazione di avvio del procedimento di cuirgsente articolo.
2. Nella comunicazione di avvio del procedimenteah® essere comprese:
a) le generalita del responsabile dell’istruttoiizcguo numero telefonico, i giorni e gli
orari in cui e disponibile al pubblico;
b) I'unita organizzativa e il soggetto responsatigéprocedimento;
c) la persona legittimata ad assumere l'attddina
d) lindicazione che le richieste di accesso agdli @ la presentazione di eventuali
memorie devono essere inoltrate al responsabilprdeedimento.

Sezione Il - Fase istruttoria
Articolo 20
Denuncia di inizio attivita

1. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione d&l&A. ovvero dalla data di effettivo
inizio dei lavori il responsabile del procedimenterifica la sussistenza di tutte le
condizioni previste dalla legge per la legittimit@la D.I.A.. La quietanza di pagamento
della quota relativa ai diritti di segreteria degsere allegata alla D.I.A. al momento della
presentazione della stessa al protocollo generale.

2. Qualora venga riscontrata I'assenza di una o plie dendizioni stabilite, il responsabile
della struttura competente, con provvedimento natdiva notificare nello stesso termine
di cui al comma 1, ordina all’interessato di nofettfiare le previste trasformazioni e in
caso di falsa attestazione del professionistatatmliinforma l'autorita giudiziaria e il
Consiglio dell’Ordine o del Collegio di appartenanz

Articolo 21
Permesso di costruire

1. Completato I'esame dei documenti allegati allaipaaedilizia secondo quanto previsto
dall'art. 12 del presente regolamento, e calcdlatontributo di costruzione, e comunque
entro il termine di 60 giorni dalla presentazionellal domanda, il responsabile del
procedimento (o dell’istruttoria), nei casi previdal presente regolamento, chiede al
Presidente di convocare la Commissione edilizias#o le procedure previste nel Titolo
II, Capo lll, Sezione | del presente regolamenta pespressione del parere di
competenza.

2. Ottenuto il parere della Commissione edilizia, ésponsabile del procedimento (o
dell’istruttoria) predispone, entro 10 giorni dadieadenza del termine di cui al precedente
comma 1, una motivata relazione scritta direttaogigetto competente per I'emanazione
del provvedimento conclusivo del procedimento.

3. Qualora la Commissione edilizia non si esprimateehine di cui al precedente comma
1, il responsabile del procedimento (o dell'istoutt) prescinde dalla necessita del parere
della Commissione stessa e predispone una relazsoniégta diretta al soggetto
competente per 'emanazione del provvedimento csingd del procedimento indicando
I motivi per cui il termine non e stato rispettato.
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4. La relazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 deweteneré

a) la qualificazione tecnico-giuridica dell'interventichiesto;

b) la valutazione da parte del responsabile del piowto (o dell’istruttoria) della
conformita del progetto alle prescrizioni urbamisé ed edilizie vigenti con le
relative dimostrazioni.

5. La relazione di cui ai precedenti commi 2 e 8 pssere divisa in tre parti:

a) la prima parte riguarda la domanda nei suoi elenseggettivi ed oggettivi:

- il richiedente (legittimazione, titolo, elezione |déomicilio nellambito del
Comune ecc.) e il progettista (abilitazione prafasale al tipo di intervento
proposto);

- l'area (individuazione catastale, disciplina urlséica, vincoli, superficie reale,
urbanizzazioni ecc.);

- il progetto (descrizione dell'intervento, elabonatésentati ecc.);

- le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acdijisi

b) la seconda parte riguarda la qualificazione de#livento;

c) la terza parte indica la conformita del progettte alorme urbanistico-edilizie,
mettendo in rilievo con puntualita, in caso contrale difformita;

6. Il responsabile del procedimento, in sede difiiria, se lo ritiene opportuno, proceda

eventualmente alla convocazione di una conferemzemizi ai sensi e per gli effetti

dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 easssive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22
Autorizzazione paesaggistica

1. Il termine per il rilascio della autorizzazione paggistica éndicato all'art. 146 del
D.Lgs. 42/04 Tale termine pu0 essere sospeso esclusivamente rigigiedere
l'integrazione della documentazione di cui al Tatd)] Capo I, Sezione lll del presente
regolamento, ovvero per accertare gli elementiudiat successivo comma 2; il termine
riprende a decorrere, per la parte rimanente, ddl#a di presentazione della
documentazione richiesta.

2. Successivamente alla presentazione dell'istaiiz@sponsabile del procedimento:

- verifica la presenza dell’autocertificazione relati al titolo legittimante la
presentazione dell'istanza;

- verifica la completezza della documentazione eiddgborati presentati;

- individua il tipo di vincolo in cui ricade l'inteento e lI'eventuale motivazione
esplicitata;

- predispone una motivata relazione scritta direttasaggetto competente per
I'emanazione del provvedimento conclusivo del pdicento;

- chiede al Presidente di convocare la Commissioiiziagd mettendo contestualmente
a disposizione degli esperti in materia di tutelaegstico-ambientale tutta la
documentazione necessaria per effettuare, in teraple, la valutazione di

2 Cfr. DGR n. 6/38573 del 25 settembre 1998 “Attaaei della L.R. 23 giugno 1997, n. 23 (“Acceleragion
del procedimento di approvazione degli strumeniaumistici comunali e disciplina del regolamentolizib”).
Approvazione di criteri ed indirizzi generali per tedazione dei regolamenti edilizi comunali”, plibata sul
BURL del 30 ottobre 1998, 5° supplemento straondinal n. 43, Titolo I, Capo Il, Sezione I, p.20 .

3Cfr. L.R. 18/97, artt. 4 e 5 e i “criteri per kercizio delle funzioni amministrative in materictutela dei

beni ambientali” di cui alla D.G.R. n. 6/30194 d&3 luglio 1997.
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compatibilita paesistico-ambientale da esprimel&anelazione scritta da presentare
alla Commissione medesima.

3. La relazione di cui all'ultimo alinea del comma gedente deve essere depositata, se
possibile, prima della relativa discussione deltem@hissione edilizia o direttamente nella
seduta della Commissione stessa.

4. La Commissione edilizia pud convocare il progedtistcolui che ha presentato I'istanza
al fine di dare indicazioni per il corretto inseanto nel contesto paesistico tutelato dal
vincolo.

Articolo 23
Piani attuativi

1. Listruttoria della proposta di piano attuativo @ndotta nel termine di 90 giorni
decorrente dalla presentazione del relativo proggttAmministrazione comunale per il
tramite della competente struttura organizzativatamente alla documentazione di cui
all'art. 17 del presente regolamehto

2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 puo essarterrotto una sola volta qualora il
responsabile dell’'ufficio del procedimento (o dstfuttoria) richieda, con provvedimento
espresso da assumere nel termine di 30 giorni datkadi presentazione della proposta di
piano attuativo, le integrazioni documentali, owéde modifiche progettuali ritenute
necessarie per 'adeguamento della stessa allerfiesi normative vigenti. In questo
caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovameper intero dalla data di
presentazione della documentazione integrativdle dwdifiche progettuali richieste.

3. Della conclusione della fase istruttoria, indipemeenente dall’esito della medesima, é
data comunicazione al soggetto proponente.

4. Contestualmente alla comunicazione all'interessadtlla conclusione della fase
istruttoria, il responsabile del procedimento tratm alla Giunta comunale, unitamente
alla relazione istruttoria, la proposta di pianer piscrizione della stessa all'ordine del
giorno del Consiglio comunale.

Sezione Il - Fase decisionale

Articolo 24
Permesso di costruire

1. Determinato, sulla base della vigente normativaaltolo del contributo di costruzione,
laddove previsto, il responsabile della strutturgaaizzativa competente emana I'atto
finale del procedimento. Ai sensi dellart. 7 dellaR. n. 60/77, dell'avvenuta
emanazione del provvedimento finaleda avviso agli interessati, nelle forme e nedimo
di cui al successivo art.30, invitandoli a versar&Comune entro 30 giorni la quota di
contributo relativa all'incidenza degli oneri dibanizzazione. L’avviso deve indicare la
data del provvedimento finale, le prescrizioni egsso € eventualmente subordinato e
'ammontare del contributo richiesto a norma deil’a6 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno
2001.

* Ai sensi dellart. 7 della L.R. 23/97, nonché dalircolare attuativa della legge stessa.
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2. E’ in facolta dell'istante o del progettista sotbopg alla verifica del responsabile del
procedimento (o dell’istruttoria) il calcolo delmwoibuto di costruzione.

3. La consegna o la notifica del permesso di costrdege avvenire dopo i seguenti
adempimenti:

» Assolvimento degli obblighi relativi alla normatigall'imposta di bollo;

* Presentazione di quietanza di pagamento del coitrih costruziongse dovuto);

* Presentazione di quietanza di pagamento della gelattiva ai diritti di Segreteria;

* Presentazione di atto impegnativo trascritto all@ngervatoria dei Registri
Immobiliari che vincoli totalmente o parzialment@réa utilizzata (se dovuto);

4. In caso di diniego, contestualmente allemanazideé provvedimento di reiezione
dell'istanza di permesso di costruire, il respoiisattlella struttura organizzativa
competente comunica il provvedimento negativo gbstto richiedente.

5. Il provvedimento conclusivo del procedimento dirmpesso di costruire deve dar conto
delle eventuali osservazioni pervenute dai conteogssati, ai sensi dell'art. 10, comma
1, lett. b) della legge n. 241/1990.

Articolo 25
Autorizzazione paesaggistica

1. Una volta acquisito il parere della Commissiondiadiintegrata dagli esperti in materia
di tutela paesistico-ambientale, il responsabiladgruttura competentntro il termine
di 40 giorni dalla ricezione dellistanza, trasmeté la proposta di autorizzazione,
corredata dal progetto e dalla relativa documentazine, alla competente
Soprintendenza, dandone notizia agli interessati. dle ultima comunicazione
costituisce avviso di inizio del relativo procedimeto, ai sensi e per gli effetti della
Legge 7 agosto 1990 n. 241.

La Soprintendenza comunica il parere entro il termne perentorio di 60 giorni dalla
ricezione della proposta presentata. Decorso inutilente il termine per
I'acquisizione del parere, ’Amministrazione assumeomunque le determinazioni in
merito alla domanda di autorizzazione.

L’autorizzazione é rilasciata 0 negata dal’Amminidrazione competente entro il
termine di 20 giorni dalla ricezione del parere déh Soprintendenza e costituisce atto
distinto e presupposto dei titoli legittimanti I'intervento edilizio. | lavori non
possono essere iniziati in difetto di essa.

Articolo 26
Piani attuativi

1. Il piano attuativo € adottato con deliberazione @ehsiglio comunale entro 60 giorni
dalla positiva conclusione della fase istruttoiiaul al precedente art. 23.

2. La deliberazione di adozione e depositata, colativeallegati, nella segreteria comunale
per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal primorgim dell’affissione all’albo pretorio del
relativo avviso, affinché chiunque ne abbia intseegpossa prenderne visione; nei
successivi 30 giorni, gli interessati possono prese osservazioni ed opposizioni,
secondo le disposizioni di legge.

3. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifiempresi, in tutto o in parte, in parchi o
riserve istituiti con legge statale o regionaleyero in territori qualificati come montani
ai sensi della vigente legislazione, la delibenagidi adozione del piano attuativo, con i
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relativi allegati, € trasmessa, contestualmentedeglosito degli atti nella segreteria
comunale, rispettivamente all’ente gestore del@anogvero alla comunita montana, per
I'espressione del relativo parere, da renderearaihi di cui al comma tlel precedente
art. 27, decorso il quale si prescinde dal pares procede, comunque, ai sensi del
successivo comma 4.

4. Scaduto il termine per la presentazione delle wag@ni o delle opposizioni, nonché
quello previsto per I'acquisizione dei pareri di @ comma precedente, il Consiglio
comunale, nel termine di 60 giorni dalla scadergaa indicata, decide sulle stesse ed
approva, in via definitiva, il piano attuativo.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 9 della L.R. 23 giugh®97, n. 23 il provvedimento di
approvazione del piano attuativo ha valore di pesoali costruire in relazione ai singoli
interventi previsti, ove siano preventivamente &kitjy dalle Amministrazioni
competenti, i necessari pareri, autorizzazionil@rasta’®

Sezione IV - Provvedimento finale

Articolo 27
Provvedimento di permesso di costruire

1. Il provvedimento di permesso di costruire deve epate:

a) la definizione tecnico-giuridica dell'intervento dipendentemente dalla
qualificazione proposta dall'istantg.

b) le generalita, il codice fiscale e gli estremi dielcumento attestante il titolo di
legittimazione del soggetto che ha presentato Zstash permesso di costruire,
ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persfisiaa che ha presentato 'istanza in
rappresentanza dello stesso;

c) la descrizione delle opere con I'elencazione delgiborati tecnici di progetto, che si
intendono parte integrante del permesso di costruire lindicazione delle
destinazioni d’'uso previste;

d) [l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'inofile oggetto dell'intervento;

e) gli estremi della richiesta di permesso di cosg&ugon indicazione dell’eventuale
documentazione integrativa o modificativa depoajtat

f) gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nutlsta, pareri assunti nei vari
procedimenti connessi;

g) la data del parere della Commissione edilizia;

h) I'ammontare del contributo di costruire, se dovuto;

i) la motivazione;

® Si ricorda che, come gia specificato nella cirgelar. 37 del 10 luglio 1997 di attuazione della L2
giugno 1997, n. 23, non pud esserci alcun autommatisra approvazione del piano attuativo e effetti d
permesso di costruirdnfatti il dispositivo di cui all’art. 7 succitat subordina obbligatoriamente tali effetti
all'avvenuta acquisizione di tutti i pareri necessautorizzazioni e nulla osta sugli interventintemplati dal
piano.

® Per la definizione degli interventi cfr. DGR n38573 del 25 settembre 1998 “Attuazione della 28.
giugno 1997, n. 23 (“Accelerazione del procedimetiitapprovazione degli strumenti urbanistici comlira
disciplina del regolamento edilizio”). Approvaziordh criteri ed indirizzi generali per la redaziongei
regolamenti edilizi comunali”, pubblicata sul BURIel 30 ottobre 1998, 5° supplemento straordinatiom.a
43, fascicolo 2 allegato “A”.
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1.

2.

J) eventuali prescrizioni e/o condizioni, se del casescrivendo la presentazione di
elaborati corretti o aggiornati;

[) la data e la sottoscrizione da parte del respolesdeila competente struttura (ufficio
tecnico o sportello unico per I'edilizia), ai sedsiquanto previsto dall’art. 6 della L.
127/97 e successive modificazioni e integrazioni;

m) il termine per l'inizio e la fine dei lavori. Il tenine per linizio dei lavori non puo
essere superiore ad un anno dal rilascio del tiQleello di ultimazione entro il
guale l'opera deve essere completata non puo sepergie anni dall'inizio dei
lavori. Un termine di ultimazione dei lavori piu lungo daliddetto triennio puo
essere concesso, con specifica motivazione, sollgasdi specifica richiesta, da
parte del richiedente il permesso di costruirelsseamente in considerazione:

» della mole dell’opera da realizzare;

» delle particolari caratteristiche tecnico — cogivetdell’'opera da realizzare;

» dal fatto che si tratti di opere pubbliche il cindnziamento sia previsto in piu
esercizi finanziari.

Articolo 28
Termine di inizio e ultimazione dei lavori

L’inizio e l'ultimazione dei lavori devono avvenientro i termini stabiliti dalla lettera m)

del precedente art. 27.

Il termine di ultimazione dei lavori puo essererpgato qualora fatti estranei alla volonta

del titolare siano sopravvenuti a ritardare i lavlurante la loro esecuzione. L'eventuale

proroga dei termini di ultimazione dei lavori desgsere richiesta prima della scadenza
del provvedimento abilitativo;

Il permesso di costruire deve menzionare I'obblig titolare di non iniziare i lavori

prima dei seguenti adempimenti:

e denuncia delle opere in cemento armato od a stauttoetallica presso I'ufficio
competente ai sensi della legge 1086/71;

» apposizione sugli elaborati di progetto di firmal'tepresa esecutrice dei lavori
ovvero presentazione e dichiarazione sottoscritia certifichi la presa visione e
'accettazione per ogni conseguente responsabilétativamente al progetto
approvato;

» presentazione di dichiarazione di assunzione diedlone Lavori da parte di
Professionista abilitato.

Unitamente alla denuncia di inizio lavori dovrareesere depositati in duplice copia gli

elaborati previsti dalla Legge n. 10 del 9 genrkd91. L’esatta esecuzione delle opere

dovra essere certificata come previsto dall’artd2Ba predetta Legge in sede di richiesta

di certificato di agibilita degli edifici

Prima dellinizio dei lavori i richiedenti dovranniadicare il recapito della/e discariche

autorizzate presso le quali intendono conferiretrit, i rifiuti e gli inerti provenienti

dalle opere richieste. Ad opere ultimate il titelatel permesso di costruire/D.l.A. dovra

trasmettere agli Uffici Comunali copia delle ricéxuilasciate dall’indicata discarica a

conferma dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti podt.

. | lavori riguardanti opere soggette al procedimatitoalutazione di impatto ambientale

possono avere inizio solo dopo I'espressione dedigio di compatibilita ambientale da
parte dell’ente competente.
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5. Il titolare del permesso di costruire deve presentall’apposita struttura comunale, la
denuncia di inizio lavori e la denuncia di ultimaze lavori entro cinque giorni lavorativi
dall'inizio o dall'ultimazione dei lavori stessi &ihe di consentire il necessario controllo.

Articolo 29
Rilascio del certificato di agibilita

1. Entro 15 giorni dall’'ultimazione dei lavori di finira dell'intervento il soggetto titolare
del permesso di costruire o il soggetto che hagmteso la denuncia di inizio attivita o i
loro successori 0 aventi causa sono tenuti a cteebglascio del certificato di agibilita.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di@alucomma precedente, il Dirigente
della competente struttura comunale ovvero, in mara dello stesso, il responsabile
della struttura competente rilascia il certificatioagibilita richiesto. Entro il suddetto
termine lo stesso soggetiispone previa comunicazione al soggetto richiedente,
un’ispezione che verifichi la rispondenza del fatdo ai requisiti richiesti.

3. Trascorso inutiimente il termine di cui al commBagibilita si intende attestata nel caso
sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. In cadbautodichiarazione, il termine per la
formazione del silenzio assenso e di 60 giorni.

4. |l termine iniziale di 30 giorni puo essere intétoouna sola volta dal Responsabile del
Procedimento entro 15 giorni dalla domanda escunsente per la richiesta di ulteriori
documenti che integrino la pratica e che non sgaon possesso del’Amministrazione
o che comunque non possano essere da essa acguisitomamente. In tal caflo
termine di 30 giorni ricomincia a decorrere nuovateeper intero dalla data di
presentazione dei documenti richiesti.

Sezione V - Fase integrativa dell’efficacia

Articolo 30
Comunicazione del provvedimento

1. Il responsabile della struttura competente comuaiaéhiedente, al domicilio da questi
indicato e a mezzo messo notificatore o letteraa@andata con avviso di ricevimento,
'avviso di emanazione del permesso di costruirta aleterminazione negativa sulla
domanda presentata, con le relative motivazioni.

2. 1l richiedente, entro 30 giorni dalla data di riceento della comunicazione di
accoglimento della domanda di permesso di costréréenuto a provvedere al ritiro
dell'atto, dopo aver assolto agli obblighi previdil’art 16 del D.P.R. n. 380/200dssia
dopo aver provveduto al pagamento del contributmdiruzione.

3. Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i dspdi cui all’art. 42 del D.P.R. n.
380/2001

4. Per quanto non espressamente disposto dal premgictdo si applica I'art. 7 della L.R.
60/77.

Articolo 31
Pubblicazione del provvedimento
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1. Il provvedimento di permesso a costruire acquiffiaagia una volta pubblicato all’albo
del Comune per 15 giorni consecutivi nonchée unaavabrrisposto, se dovuto, il
contributo di costruzione.

2. La pubblicazione di cui al comma precedente castitu atto dovuto e deve essere
effettuata contestualmente all’avviso di avvenuteeazione del provvedimento.

Articolo 32
Autorizzazione paesaggistica

1. Secondo quanto previsto dai “Criteri per I'esexidelle funzioni amministrative in
materia di tutela dei beni ambientali” di cui d}aG.R. n. 6/30194 del 25 luglio 1997 il
provvedimento di autorizzazione paesaggistica, @ diniego della stessa, viene
comunicato direttamente ai soggetti che hanno toplkistanza e pubblicato per non
meno di 15 giorni consecutivi allalbo del Comunepnché trasmesso alla
Soprintendenza per il necessario controllo.

2. L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace dapil decorso di 20 giorni dalla
sua emanazione ed € trasmessa in copia alla Sopentlenza che ha emesso il parere
nel corso del procedimento, nonché, unitamente alapere, alla Regione ed alla
Provincia. L’autorizzazione paesaggistica non puo ssere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziatlegli interventi.

CAPQ Il
Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Sezione | - Conferenza dei servizi

Articolo 33
Conferenza dei servizi tra strutture interne al Com®

1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o pddit@rescrizioni da parte di distinte
unita organizzative interne, il responsabile dekcpdimento (o dell’istruttoria) puo indire
una Conferenza dei servizi tra le strutture interfid@mministrazione comunale, ai sensi
dell'art 14, L. 241/90 e successive modificaziomtegrazioni.

2. La convocazione da parte del responsabile deledioento (o dell’istruttoria) deve
essere inviata, per iscritto, ai responsabili dstieitture interessate almeno 15 giorni
prima della data stabilita.

3. Nella convocazione viene indicato I'oggetto delgadimento ed ogni altro elemento che
consenta alle unitd organizzative interne convochteonoscere preventivamente le
ragioni della convocazione.

4. Le determinazioni assunte in sede dei Conferenzamizi vengono verbalizzate a cura
del segretario, individuato dal responsabile decedimento e assumono il carattere di
provvedimento definitivo, conclusivo dell’istruttar ovvero del procedimento a seconda
che la Conferenza dei servizi abbia natura istriatto decisoria rispettivamente ai sensi
del comma 1 o del comma 2 dell’art 14 della legg#&/20.

5. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretada tutti gli altri partecipanti ed assume
valore provvedimentale nel caso di conferenza deeis
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Articolo 34
Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse

1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguania Amministrazioni diverse, la
Conferenza dei servizi viene indetta dal respomsalella struttura organizzativa
competente, ai sensi degli artt. 14 e seguenta delP41/90 e successive modificazioni e
integrazioni.

2. La Conferenza puo essere indetta anche quando liAistnazione procedente debba
acquisire intese, concerti, nulla-osta o0 assensinuocgue denominati di altre
Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le detera@ioni concordate nella Conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, letése, i nulla osta e tutti gli atti di assenso
richiesti, comunque denominati. In tal caso il webdella Conferenza ha valore di
provvedimento definitivo.

3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si apgfio anche quando lattivita del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comendenominati, di competenza di
Amministrazioni pubbliche diverse. In questo cdadzonferenza € convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dal responsabile daHattura organizzativa competente.

Sezione Il - Sportello unico

8 1 - Sportello unico per le attivita produttive

Articolo 35
Ambito di applicazione

1. La disciplina di cui al paragrafo 1 della preseB&zione ha per oggetto la realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione di impignoduttivi di beni e servizi, la
riattivazione e riconversione dell’attivita produ#t, nonché I'esecuzione di opere interne
ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta sauanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.

Per tale attivita il parere di competenza A.R.P.Ae acquisito nei casi e secondo le
modalita procedurali previsti dalla convenzione sdbscritta tra la stessa agenzia e lo
Sportello Unico per le attivita produttive.

Articolo 36
Definizione di impianti a struttura semplice

1. Sono impianti a struttura semplice, come individdatla Regione con DGR n. 6/41318
del 5 febbraio 1999 gli impianti che:
a) non risultano in contrasto con le previsioni urlsinhe comunali;

"“Sportello unico per le imprese — Prime indicazi@er la costituzione e I'avvio delle strutture comali di
cui all'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112leDPR 20 ottobre 1998, n. 447" pubblicata sul BUEI
25 febbraio 1999, Il supplemento straordinario abBn
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b) non sono sottoposti alle procedure di valutaziomaphtto ambientale nazionale o
regionale;

c) non rientrano tra gli impianti soggetti alla dideig in materia di qualita dell’aria
relativamente a specifici agenti inquinanti e djumamento prodotti dagli impianti
industriali (DPR. 24 maggio 1988, n. 203; DPCM @dlio 1989);

d) non sono soggetti alla disciplina sui rischi diidenti rilevanti connessi con
determinate attivita industriali (DPR 17 maggio 898. 175; legge 19 maggio 1997,
n. 137; artt. 18 e 21 della legge 24 aprile 1993,28);

e) non rientrano negli elenchi delle industrie insalub prima e seconda classe (artt.
216 e 217 del testo unico delle leggi sanitariel®34).

. Per gli impianti a struttura semplice si applica grocedimento mediante

autocertificazione di cui al successivo art. 39.

Articolo 37
Struttura organizzativa

. Per I'esercizio delle funzioni amministrative rétatallo Sportello Uniché istituita una
apposita struttura competente responsabile, tid&roladel rilascio del permesso di
costruire.

. Alla struttura di cui al comma precedente gli iet=ati si rivolgono per tutti gli
adempimenti di cui ai successivi articoli. Lo sptid deve garantire a chiunque I'accesso
gratuito, anche in via telematica, alle informazisugli adempimenti necessari,
all'elenco delle domande presentate, allo statopdeprio iter procedimentale e a ogni
altra informazione connessa alle attivita prodetievalle aree a tal fine individuate dallo
strumento urbanistico generale.

Articolo 38
Procedimento mediante Conferenza dei serviz

. Per gli impianti e i depositi di cui all’art. 27 Id®.Lgs. 31 marzo 1998, n. 13 2honché
nelle ipotesi previste dall'art. 1 del DPR 20 ot®t998, n. 44%, ovvero quando il
richiedente non intenda avvalersi del procedimenéaliante autocertificazione di cui al
successivo articolo, il procedimento ha inizio danpresentazione della domanda alla
struttura di cui al precedente art. 37, la qualétanogni Amministrazione competente a
far pervenire gli atti autorizzatori o di consensomunque denominati, entro un termine
non superiore a novanta giorni decorrenti dal firoewnto della documentazione.

. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazidnimpatto ambientale il termine e di
centocinquanta giorni prorogabile di novanta giommibase alla normativa vigente.
Qualora ’Amministrazione competente per la valigae di impatto ambientale rilevi
'incompletezza della documentazione trasmessa nmidederne, entro trenta giorni,
I'integrazione. In tal caso il termine ricominciadacorrere dalla presentazione della
documentazione completa.

8 cfr. art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 112/98 e arc@nma 4 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

® Impianti nei quali sono utilizzati materiali nuele, impianti di produzione di materiale di armanten
depositi costieri, impianti di produzione, raffiname e stoccaggio di oli minerali e deposito tengmmo,
smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti.

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti coressi con determinate sostanze pericolose e prmrene
riduzione dell'inquinamento.
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. Se una delle Amministrazioni di cui al comma 1 dapaial rilascio di atti autorizzatori o
di consenso, comunque denominati, si pronunciativegaente, la struttura trasmette
detta pronuncia al richiedente entro tre giorni procedimento si intende concluso. Il
richiedente, entro venti giorni dalla comunicaziomo chiedere alla struttura di
convocare una Conferenza di servizi al fine di éwa&mente concordare quali siano le
condizioni per ottenere il superamento della praraunegativa.

. Decorso inutilmente il termine di novanta giornialii al precedente comma 1, entro i

successivi cinque giorni, su richiesta del respbitsadel procedimento presso la

struttura, il Sindaco convoca una Conferenza diizeai sensi dell’art. 14, e seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 come successitam@dificata e integrata.

. La convocazione della Conferenza e resa pubblicdiange affissione dell'avviso di

convocazione all'albo pretorio nonché, se possitaléraverso modalita informatiche.

Alla stessa possono partecipare i soggetti portatorinteressi pubblici o privati,

individuali o collettivi, nonché i portatori di ietessi diffusi costituiti in associazioni o

comitati, cui possa derivare un pregiudizio dadlalizzazione del progetto dell'impianto

produttivo, presentando osservazioni che la Confre tenuta a valutare.

. Il verbale recante le determinazioni assunte dataferenza dei servizi tiene luogo del

provvedimento amministrativo conclusivo del prooeeinto e viene immediatamente

comunicato, a cura della struttura, al richiedente.

. Il procedimento si conclude nel termine di sei mder le opere da sottoporre a

valutazione di impatto ambientale il procedimentoasiclude nel termine di undici mesi.

Articolo 39
Procedimento mediante autocertificazione

. Il procedimento amministrativo in materia di autaazione all'insediamento di attivita
produttive ha inizio presso la struttura competeobm la presentazione, da parte
dell'impresa, di un’'unica domanda, contenente, aeeessario, anche la richiesta di
permesso di costruire, corredata da autocertificezi attestante la conformita dei
progetti alle singole prescrizioni previste dal@me vigenti in materia urbanistica, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitariadella tutela ambientale, redatte da
professionisti abilitati 0 da societa di professtin e sottoscritte dai medesimi,
unitamente al legale rappresentante dellimpresaest®® ferma la necessita
dell'acquisizione della autorizzazione nelle maerper cui non € consentita
l'autocertificazione  quali, in particolare, le atizzazioni in materia paesistico-
ambientale, idrogeologica, storico-artistico e mopuatale. Copia della domanda, e della
documentazione prodotta, viene trasmessa dall&wstyanche in via informatica, alla
Regione, agli altri Comuni interessati nonché, perofili di competenza, ai soggetti
interessati per le verifiche.

. La struttura, ricevuta la domanda, la immette asthivio informatico, dandone notizia
tramite pubblicazione all'albo pretorio e, se pb#sj per via telematica; contestualmente
la struttura da inizio al procedimento per il rdesdi permesso di costruire.

. Il responsabile della struttura puo richiedere ygat sola volta l'integrazione degli atti o
dei documenti necessari ai fini istruttori entr@entia giorni dal ricevimento della
domanda. Fino alla presentazione degli atti intagraichiesti il termine di cui al
successivo comma 7 resta sospeso.

. Qualora il responsabile della struttura intendaedbre dei chiarimenti o fare delle
osservazioni in ordine alle soluzioni tecniche egettuali, ovvero si rendano necessarie
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modifiche al progetto o il Comune intenda propouea diversa localizzazione
dell'impianto, nell’ambito delle aree individuate sensi dell’'art. 2 del DPR 20 ottobre
1998, n. 447, puo essere convocato il soggettoiedeimte per una audizione in
contraddittorio di cui viene redatto apposito véeba

. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto accordo, ai sensi dell’art. 11 della
legge 7 agosto 1990. n. 241, sulle caratteristiiémpianto, il relativo verbale vincola
le parti. Il termine di cui al successivo commaesta sospeso fino alla presentazione del
progetto modificato conformemente all’accordo.

. Ferma restando la necessita della acquisizionéadtltizzazione nelle materie per cui
non € consentita l'autocertificazione, nel casoirdpianti a struttura semplicda
realizzazione dell'intervento si intende autorizzae la struttura, entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda, non comunica il propmotivato dissenso ovvero non
convoca l'impresa per l'audizione di cui al commal4 realizzazione dell'opera é
comunque subordinata al rilascio del permesso sirgioe, ove necessario, ai sensi della
normativa vigente.

. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della pesso di costruire, ove necessario ai
sensi della normativa vigente e salvo quanto dispdai precedenti commi 3, 4,5 e 6,
concluso entro il termine di novanta giorni dalieegentazione della domanda ovvero
dalla sua integrazione per iniziativa dell'impressu richiesta della struttura.

. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma prdeate, la realizzazione del progetto si
intende autorizzata in conformita alle autocerifioni prodotte, nonché alle prescrizioni
contenute nei titoli autorizzatori, ove necesgameyiamente acquisiti. L'impresa e tenuta
a comunicare alla struttura I'inizio dei lavori pkr realizzazione dell'impianto. La
realizzazione dell’'opera € comunque subordinatdaaicio del permesso di costruire, ove
necessario ai sensi della normativa vigente.

Articolo 40
Verifica

. La struttura accerta la sussistenza e la regofanitaale delle autocertificazioni prodotte,

ai sensi del precedente art. 39, comma 1. Suceessivte verifica la conformita delle

medesime autocertificazioni agli strumenti urbaaisil rispetto dei piani paesistici e

territoriali nonché l'insussistenza di vincoli, adyeologici, forestali ed ambientali, di

tutela del patrimonio storico, artistico e arch@oto incompatibili con I'impianto.

. La verifica riguarda inoltre:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apgchi di sollevamento di impianti e
cose;

c) [linstallazione di apparecchi e impianti a pression

d) [linstallazione di recipienti a pressione conten&®RL,;

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione dégiortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sottere@ne ogni altro rischio di immissioni
potenzialmente pregiudizievoli per la salute elja@nbiente;

h) Il'inquinamento acustico ed elettromagnetico alémio ed all’esterno dell'impianto
produttivo;

i) le industrie qualificate come insalubri;

j) le misure di contenimento energetico.
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3. 1l decorso del termine di cui al precedente art. @mma 7, non fa venir meno le
funzioni di controllo da parte del Comune.

Articolo 41
Procedura di collaudo

1. Qualora sia previsto dalla disciplina vigente ilfabati e gli impianti sono collaudati da
professionisti 0 da altri soggetti abilitati daharmativa vigente, diversi dal progettista
dellimpianto e dal direttore dei lavori e non @ghti professionalmente né
economicamente, in modo diretto o indiretto, alpm@sa, che ne attestano la conformita
al progetto approvato, I'agibilita e 'immediataesptivita.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttuiacdi al precedente art. 37 la quale a tal
fine si avvale del personale dipendente dalle Anistriazioni competenti ai sensi della
normativa vigente e fatto salvo il rispetto dehtere finale del procedimento. L'impresa
chiede alla struttura di fissare la data del calain un giorno compreso tra il ventesimo
e il sessantesimo successivo a quello della rithi€&ecorso inutiimente tale termine, |l
collaudo puo aver luogo a cura dellimpresa, cheamunica le risultanze alla struttura
di cui al precedente art. 37. In caso di esitotpasdel collaudo I'impresa puo iniziare
I'attivita produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempenti previsti dalla legge e, in
particolare, le strutture edilizie, gli impiantiqatuttivi, le misure e gli apparati volti a
salvaguardare la sanita, la sicurezza e la tutel@emtale, nonché la loro conformita alle
norme sulla tutela del lavoratore nei luoghi didew ed alle prescrizioni in sede di
autorizzazione.

4. 1l certificato di cui al precedente comma é rilasoi sotto la piena responsabilita del
collaudatore. La struttura di cui al precedente3#tnel caso in cui la certificazione non
risulti conforme all’opera ovvero a quanto dispodtdle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore od omissione materiale, assumevivedimenti necessari ivi compresa la
riduzione in pristino, a spese dellimpresa e tradengli atti alla competente Procura
della Repubblica, dandone contestuale comunicaabyimgeressato.

§ 2 Sportello unico per I'edilizia

Articolo 42
Sportello unico per I'edilizia

1. L’Amministrazione Comunale nelllambito della pragriautonomia organizzativa,
provvede, anche mediante esercizio in forma adsod&lle strutture ai sensi del capo V,
titolo Il del decreto legislativo 18 agosto 2000 B67, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o orgam @sistenti, a cosituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cux#ti i rapporti fra il privato,
'amministrazione e, ove occorra, le altre ammmasioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiestamkrmesso o di denuncia di inizio attivita.

2. Le competenze attribuite allo sportello unico pedilizia sono indicate all’articolo 5 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Sezione lll - Collaborazione tra privati e Comune
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Articolo 43
Parere preventivo

1. Per interventi di ristrutturazione edilizia, nonatiiénuova costruzione o ampliamento, i
soggetti interessati possono presentare allawtautbmpetente un progetto preliminare,
corredato dai seguenti elaborati:

a) planimetria in scala adeguata che consenta I'esatieiduazione dell'immobile;

b) rilievo dellimmobile oggetto di intervento in seabpportuna con l'indicazione delle
piante di tutti i piani, adeguatamente quotateremtate delle destinazioni d’uso dei
locali, e con I'indicazione dei prospetti e di almedue sezioni;

c) documentazione fotografica dello stato di fattatigh allimmobile;

d) relazione illustrativa dell'intervento da realizeae delle soluzioni progettuali di
massima,;

e) dichiarazione firmata dal progettista attestantitprogetto preliminare € conforme
alle N.T.A. del P.R.G. e alle norme del regolamestiizio.

2. La struttura competente puo esaminare e discutepeogetto con l'interessato e |l
progettista in via informale e, se del caso, trdatarie alla Commissione edilizia per un
esame preliminare.

3. La Commissione edilizia, qualora intenda fare osssoni al progetto preliminare,
convoca l'interessato al fine di fornire indicazigrer il miglioramento delle soluzioni
progettuali ovvero per garantire il rispetto deligente legislazione e strumentazione
urbanistica.

4. Nel caso in cui la Commissione edilizia esprimaepapreventivo favorevole, la stessa
non si esprime in ordine all'approvazione del medesprogetto divenuto definitivo se
questo, allesame della struttura competente, ssaltato conforme al progetto
preliminare.

Articolo 44
Indicazioni interpretative

1. | soggetti interessati (proprietari delle aree,fg@sgsionisti, associazioni riconosciute ex
art. 13 legge 349/86, ordini e collegi professignadssono chiedere all Amministrazione
comunale indicazioni interpretative della disciglinrbanistico-edilizia comunale, quale
risulta dagli strumenti urbanistici e loro variamgenerali, vigenti o adottate, o dai
regolamenti comunali.

2. Tali indicazioni dovranno essere fornite dallAmmsinazione comunale mediante
comunicazione scritta, nella quale si terra comoha della prassi applicativa e del
costante orientamento seguito dalla stessa Ammraagisne.

CAPO IV
L’accesso ai documenti

Sezione | - Fonti normative
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Articolo 45
Norme applicabili

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivitgnministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale e riconosciuto il diritto @atcesso ai documenti amministrativi ai
sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 “Attuaeiodella direttiva 90/313/CEE,
concernente la liberta di accesso alle informazionnateria di ambiente”, ai sensi del
quale “le autorita pubbliche sono tenute a rendegonibili le informazioni di cui sopra
a chiunque ne faccia richiesta, senza che qudshiaddichiarare il proprio interesse” per
tutti gli atti di natura ambientale, territorialeigbanistico-edilizia assunti dal Comune.

2. Per documento si intende “ogni rappresentazioneficgra fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie detetmto di atti, anche interni, formati
dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, wdiz ai fini dellattivita
amministrativa”, ivi compresi gli elaborati progedti relativi a pratiche urbanistico-
edilizie e paesistico-ambientatt.

Articolo 46
Casi di esclusione

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documentiecthmla segreto sulla base di espressa
disposizione di legge, nonché i documenti la cunoswenza possa pregiudicare le
esigenze di cui alle lettere a), b), c) dell'@d.della L. 241/90.

2. L’accesso ai documenti amministrativi & inoltrelesa, come specificato dall’art. 4 del
D.Lgs. 39/97, qualora dalla divulgazione delle miazioni richieste possano derivare
danni alllambiente, oppure quando sussiste I'egigeti salvaguardare la riservatezza
delle deliberazioni delle autorita pubbliche, lelargoni internazionali, le attivita
necessarie alla difesa nazionale; I'ordine e larsza pubblici; questioni che sono in
discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le imtiei disciplinari, 0 oggetto di un’azione
investigativa preliminare, o che lo siano statejdarvatezza commerciale ed industriale,
ivi compresa la proprieta industriale; la riserzate dei dati o schedari personali; il
materiale fornito da terzi senza che questi sianodjcamente tenuti a fornirlo.

3. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguastio una parte dei contenuti del
documento, possono essere esibite in visione scidte copie parziali dello stesso; le
parti omesse devono essere indicate. Il respomesalal procedimento, con proprio
provvedimento, stabilisce la limitazione, che deassere comunicata per iscritto al
soggetto richiedente.

4. 1l diritto di accesso deve essere esercitato regletto delle disposizioni della L. 31
dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e tdi sbggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, per quanto applicabile.

Articolo 47
Differimento dell’accesso ai documenti

1 Cfr. art. 22, comma 2 legge 241/90.
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. E’ disposto il differimento dell’accesso ai docurhia@ve sia necessario per assicurare la

tutela della vita privata e della riservatezza drspne fisiche o giuridiche, gruppi,
imprese o0 associazioni. Il differimento e dispdstatre per I'accesso ai documenti la cui
conoscenza possa impedire o gravemente ostacotarsvaolgimento dell’azione

amministrativa.

. Il differimento dell'accesso e la sua durata sortabifti dal responsabile del

procedimento con proprio provvedimento motivatoo®aos comunicati per iscritto al
richiedente.

Sezione Il - Procedimento di accesso

N

Articolo 48
Modalita di accesso ai documenti

. Al fine di agevolare I'esercizio del diritto di a&sso ai documenti, I’Amministrazione

comunale individua, mediante appositi provvedimegiti uffici e gli orari di accesso al
pubblico, rendendo pubbliche tali informazioni nede apposito avviso affisso all'albo
pretorio.

. L’accesso ai documenti amministrativi deve avvesgmpre mediante richiesta scritta da

presentarsi, anche tramite fax o in via telematatbuyfficio che ha formato o detiene
stabilmente i documenti.

. L'ufficio di cui al comma precedente provvede a comsare al richiedente le generalita

del responsabile del procedimento, il suo numeefarico, i giorni e gli orari in cui
disponibile al pubblico, nonché la somma eventuatmedovuta per le spese di
riproduzione, di spedizione e di bollo.

. Qualora il documento oggetto della richiesta n@nisimediatamente disponibile presso

I'ufficio di cui al precedente comma 2, vengono cmicati all’interessato il luogo ed il
giorno in cui puo essere esercitato il diritto di@sso.

Articolo 49
Richiesta di accesso

. La richiesta di accesso deve indicare:

a) le generalita o i poteri rappresentativi del soggethiedente;

b) gli estremi del documento oggetto della richiestavevo gli elementi che ne
consentano l'individuazione;

c) se il richiedente intende prendere visione del dwmto, estrarre copia, trascrivere il
testo od effettuare copia dei dati informatizzati;

d) se I'esame del documento sara effettuato dallsstashiedente ovvero da persona
da lui incaricata e munita di procura,;

e) I'impegno al rimborso delle eventuali spese diaguzione, di spedizione e di bollo
in quanto dovute.

. Con una sola domanda pu0 essere richiesto di aecageu documenti.
. Il responsabile del procedimento, o un suo delegatenuto a rilasciare apposita ricevuta

di richiesta di accesso formale.
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Articolo 50
Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accesso ai documenti amminisirdeve concludersi entro 30 giorni
dalla data di ricezione della richiesta.

2. Trascorsi inutiimente 30 giorni dalla richiestasansi di quanto previsto dall’art. 25 della
L. 241/90, questa si intende rifiutata.

Sezione Il - Rilascio di copie

Articolo 51
Esame del documento

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esames\ezhtuale estrazione di copia del
documento amministrativo richiesto. L’'esame deluwhoento e gratuito.

Articolo 52
Estrazione di copia del documento

1. Il rilascio di copia del documento amministrativiohiesto € subordinato al pagamento
dei costi di riproduzione, nella misura e nei terinstabiliti, con apposito provvedimento,
dall’Amministrazione comunale.

2. Su espressa domanda del richiedente, pud essaseiath copia autenticata dell’atto o
documento amministrativo nei termini indicati dabyvedimento di cui al comma 1 del
presente articolo.

3. | dipendenti comunali che, per motivi di interegsgsonale, richiedano di accedere agli
atti del’Amministrazione sono, al pari dei tertgnuti al rimborso dei costi di cui al
comma 1.

4. Non sono tenuti al rimborso dei costi di riprodugali amministratori e i funzionari che
richiedano copia degli atti per I'esercizio deldeanandato o per ragioni di servizio.

CAPO V
Vigilanza e sanzioni

Sezione | - Fonti normative

Articolo 53
Sanzioni edilizie

1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciptedal titolo IV capo Il del D.P.R. 6 giugno

2001 n. 380 e successive modificazioni (Testo Urdetle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia).
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2. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono irrogate diligente o dal responsabile della
struttura competent®.
3. Le fattispecie di variazioni essenziali sono intécall’art. 1 della L.R. 19/92.

Articolo 54
Sanzioni paesaggistiche

1. Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinatéadabente normativa in materia (ed in
particolarela parte quarta del D.Lgs. 22.01.04 n. 42 titolo Il capo Il del D.Lgs.
29.10.1999 n. 490).

Sezione Il - Fasi del procedimento sanzionatorio

Articolo 55
Awvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento (o dellistoutt) provvede, secondo quanto disposto
dell’art. 7 della L. 241/90, a comunicare all’iressato e ad eventuali controinteressati
facilmente individuabili I'avvio del procedimentarszionatorio.

2. In tale comunicazione devono essere indicate:

a) le generalita del responsabile dell’istruttofissuo numero telefonico, i giorni e gli
orari in cui e disponibile al pubblico;

b) l'unita organizzativa e il soggetto responsabi¢l procedimento;

c) la persona legittimata ad assumere I'atto finale

d) l'indicazione che le richieste di accesso agti a la presentazione di eventuali
memorie devono essere inoltrate al responsabiléstteittoria,;

Articolo 56
Faseistruttoria

1. Il responsabile del procedimento (o dell'istouth), valutati gli atti di accertamento
dell'infrazione, nonché ulteriori e specifiche inftazioni e documentazioni acquisite
durante la fase istruttoria, comprese eventuali ar@mdell'interessato e di possibili
controinteressati, individua il tipo di sanzioneagmlicare.

Articolo 57
Fase decisionale

12 Cfr. art. 2, comma 12, legge 191/98.
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1. La sanzione & irrogata dal responsabile deltapetente struttura comundfémediante
apposito provvedimento che deve contenere:
a) generalita del trasgressore;

b) tipo di illecito accertato;
c) tipo di sanzione corrispondente all'illecito edativa motivazione, nonché modalita e

tempi per lirrogazione della sanzione;
d) forme di tutela giurisdizionale esperibili avseril provvedimento sanzionatorio;

e) indicazione e sottoscrizione del soggetto liegato ad assumere il provvedimento

sanzionatorio;
f) luogo e data di emissione del provvedimento saaorio.

2. All'atto va allegata copia del verbale di acasrento dell’illecito.

Articolo 58
Fase integrativa dell’efficacia

1. Il responsabile del procedimento dispone laficatidel provvedimento sanzionatorio

all'interessato.
2. Dalla data di notifica decorrono i termini padiempimento.

Articolo 59
Fase di esecuzione d’ufficio

1. Nel caso in cui il trasgressore non adempia tsp@amente, nei termini di legge, alla
sanzione irrogata, il Comune procede, per le sanzie@molitorie o ripristinatorie,
secondo le procedure per I'esecuzione d'ufficiddate dall’art. 41 del D.P.R. 6 giugno

2001 n. 380.
2. Per le sanzioni pecuniarie nonché per il recupeetledsomme impiegate nella

demolizione d’ufficio, il Comune procede in baske &ggi in materia di riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato.

: ione

13 Come stabilito dall'art. 51, comma 3 lettera f)tiella legge n.142/90 come sostituito dall’art.cémma 2,
della legge 127/97, integrato dall'art. 2, comma d&lla legge 191/98.
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Titolo I
DISPOSIZIONI SULL’ ATTIVITA’ EDILIZIA

CAPO |
Ambiente Urbano

Sezione | - Spazi pubblici 0 ad uso pubblico

Articolo 80
Disciplina del verde su aree pubbliche

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la fariomae, la conservazione, la

valorizzazione e la diffusione della vegetazione ganere, in quanto fattori di
qualificazione ambientale.

Per tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione delle aree pubbliche o private
di uso pubblico o relativi a servizi o strutture d interesse pubblico dovra essere
presentato_apposito_progetto_assistito_da relativaalidazione o da assoggettare a
permesso di costruire o D.I.A. corredato da una tasa di sistemazione del verde —
ambientale che dovra contenere:
a) I'organizzazione degli spazi, delle pertinenzelegli accessi e dei percorsi pedonali;
b) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima di 1 : 200, con
indicate le specie arboree ed arbustive esistentigeielle da porre a dimora.
Il titolare del permesso di costruire /D.I.A. devepresentare, all’apposita struttura
comunale, la denuncia di inizio lavori e la denunai di ultimazione lavori entro
cinque giorni lavorativi dallinizio o dall’ultimaz ione dei lavori stessi al fine di
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consentire il necessario controllo.

2. L'inserimento di alberature su strade, piazzeclpeggi ecc., deve essere valutato oltre
che sulla base delle indicazioni generali (natwehtdrreno, caratteristiche climatiche,
adattabilita della specie), anche sulla scortaseguenti fattori:

a) sviluppo della specie in relazione allampiezzal'dete stradale, delle piazze, dei
parcheggi ecc., nonche alle condizioni di luce;

b) forma e caratteristiche delle piante a maturita;

c¢) sviluppo piu 0 meno rapido;

d) caratteristiche dell'apparato radicale;

e) resistenza all'inquinamento;

f) rilevanza estetica.

3. La realizzazione degli spazi verdi urbani congada preventiva valutazione delle
caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciasx area, la scelta delle essenze da
impiegarsi, la situazione pedologica, orograficdimatica in cui si opera.

4. Sono fatti salvi gli accordi tra i proprietari dendi antistanti.

5. In assenza di indicazioni si applicano le distashzaui all'art.892 del Codice Civile.

6. Le aree a bosco, a parco, nonché le areetiligreza delle alberature, non devono essere
utilizzate per depositi di materiale di qualsiapptanche al fine di evitare infiltrazioni
nocive agli apparati radicali.

7. Attorno alla pianta, al fine di consentire gli scanbi gassosi e operazioni manutentive
e _conservative, sia sede di marciapiede che su piale o parcheqqi, dovra essere
lasciata _libera _una zona di rispetto (priva_di_asfdo o di altra pavimentazione
impermeabile) di m. 2,0 x 2,0 per piante di grandsviluppo e m. 1,5 x 1,5 per piante
di medio o limitato sviluppo o comunque da definirsper ogni caso particolare

8. Sulle alberature non devono essere appostillcaggnaletici né di altra natura anche
per periodi temporaneid e assolutamente vietato addossare materiale dualsiasi
genere alla base deqli alberi 0 nelle aiuole, salanitorizzazioni specifiche.

9. La realizzazione di superfici a verde in dagtone di pavimentazioni deve essere
perseguita ogni qualvolta si renda necessarionedgii effetti di rinvio della radiazione
solare ai fini di un miglioramento delle condiziodi temperatura radiante media
ambientale in relazione alle effettive condizionsdleggiamento.

10. Nell'installazione di-manufatti I'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in
luogo dovra essere salvaguardato.

11.Le piante esistenti su aree che per periodi piu o @mo lunghi saranno sede di cantieri
di_lavoro, dovranno _essere salvaguardate con protemi idonee: recinzioni per le
masse vegetali e corsetti per le piante isolate

12. Gli-eventuali alberi di alto fusto abbattuti e comunque tutte le piante con diametro
superiore a cm. 30 misurato a 1 mt. da terra_abbatite dovranno essere sostituite,
compatibilmente con le funzioni previste dallo strunento urbanistico generale e la
pubblica utilita dell'intervento, con esemplari di analoghe essenze scelte dal comune
che abbiano un diametro non inferiore a 5 cm. miswato a 1 mt. da terra e in
numero sufficiente al fine di riequilibrare la produzione di ossigeno e |’ eliminazione
di_anidride carbonica. Per le aree private ad uso ybblico a garanzia di_quanto
sopra dovra essere richiesto all’esecutore delle epe un congruo deposito cauzionale
pari al costo documentato delle ripiantumazioni.

13.Le piante che, a sequito di studi e rilevazioni, sanno considerate di elevato pregio
naturalistico_per le loro _dimensioni, per la speciearborea e per particolari
caratteristiche _ambientali, saranno incluse in_un lenco approvato dalla Giunta
Comunale. Esse saranno_soggette alla _massima tute& quindi_non ne sara
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consentito I'abbattimento. L'elenco di cui sopra, d ogni variante che man mano Si
introduca, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per tre mesi. La
dichiarazione di pianta di elevato preqgio naturali$ico € comunicata ai proprietari 0
ai possessori 0 ai detentori a qualsiasi titolo.

Le potature possono essere esequite solo per l'dlvazione di parti secche ed
instabili. Deroghe alle suddette disposizioni son@oncesse in caso di provata
necessita per instabilita o per pericolo alla publita incolumita.

14. | proprietari, possessori 0 detentori a qualsiasiitolo di aree incolte e/o in stato di
abbandono, devono provvedere alla buona manutenzienagraria; lo sfalcio della
vegetazione erbacea e infestante deve avvenire almedue volte I'anno.

15. Ulteriori indicazioni trovano riscontro all’art. 98 del presente Regolamento.

16. L’attivita di vigilanza e controllo sulla disciplina del verde su aree pubbliche o
private di uso pubblico e esercitata, oltre che dgbersonale dell'ufficio tecnico, dalle
guardie ecologiche abilitate e dalla polizia locale collaborazione.

Articolo 81
Decoro degli spazi pubblici 0 ad uso pubblico

1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assogtetad uso pubblico devono essere
trattati in superficie in modo da facilitare le dixioni di pedonalizzazione e accessibilita
utilizzando materiali e modalita costruttive nekpetto del contesto urbano che
consentano facili operazioni di ispezionabilitaigristinabilita, nel caso siano presenti
sottoservizi impiantistici.

2. Le superfici di calpestio devono essere sagomataado da favorire il deflusso e |l
convogliamento delle acque meteoriche al fine daew possibili ristagni.

3. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechisibili da spazi pubblici o
assoggettabili all'uso pubblico; in caso di pretesiza degli stessi sul confine di proprieta
puo essere imposta la sistemazione in modo conwvenie la rimozione di oggetti,
depositi, materiali, insegne e quant'altro possdurpare lI'ambiente o costituire
pregiudizio per la pubblica incolumita.

4. In presenza di sottoservizi impiantistici in caso possibili interventi € necessario
recintare I'area interessata con segnaletica dretza adeguata, visibile anche di notte.

Articolo 82
Insegne e mezzi pubblicitari

1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissiomurali, da considerarsi parte integrante
del disegno della citta e non sovrastrutture ioierfiti sul carattere dei luoghi sono
disciplinati da apposito regolamento contenenteitert per la realizzazione del piano
generale degli impianti in ottemperanza all’arte3 [@.lgs 15 novembre 1993, n.507.
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. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari leebree adiacenti alla viabilita non

dovranno essere in contrasto con i disposti delicgodella Strada e del relativo
Regolamento di esecuzione e attuazi@ne

. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per lastallazione di insegne, mezzi

pubblicitari, affissioni in genere interessantieae edifici soggetti a specifici vincoli, &
subordinato all’acquisizione del parere previstitedagislazione viegente.

Articolo 83
Chioschi, cabine telefoniche, edicole

. Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate sazspubblici anche se di tipo precario e

provvisorio devono corrispondere a criteri di decarbano e di armonizzazione con
I'ambiente circostante e non devono rappresenteeolo alla circolazione, fatte salve le
norme del Codice della Strada e relativo Regolamdnésecuzione e di attuazione.
Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbonopserassere posizionati e realizzati a
seguito di esplicito provvedimento di assenso.

Articolo 84
Passaggi pedonali

. Le strade di nuova formazione e, laddove possilgileslle esistenti dovranno essere

munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali publdicda assoggettare a servitu di
passaggio pubblico, realizzati in conformita calisposti della L. 9 gennaio 1989, n.13 e
successive modificazioni ed integrazioni e dell®.L20 febbraio 1989, n.6, inerenti
I'eliminazione delle barriere architettoniche.

| passaggi pedonali devono sempre essere illuminati

. La pavimentazione deve essere realizzata con KEggdi materiale antisdrucciolevole,

ed omogeneo.
| grigliati ad elementi paralleli devono esserstpoon gli elementi ortogonali al senso di
marcia.

. Nelle zone a prevalente destinazione residenzial®omb essere individuati passaggi

preferenziali per I'accesso a spazi o edifici pudldon attraversamenti della viabilita
stradale realizzati alle quote del marciapiedecearati con rampe al piano stradale.

Articolo 85
Percorsi ciclabilt’

. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad alo senso di marcia, devono avere la

larghezza minima di m. 1,50; le piste a due seinsiadcia devono aver larghezza minima

°Cfr. Legge 30 aprile 1992, n.285, recante “Nuovodite della Strada e successive modificazioni ed
integrazioni”; D.P.R. 16.12.92, n.495, “Regolamerdboesecuzione e di attuazione del Nuovo Codicka del
Strada”, con le modifiche di cui al D.P.R. 26.04989n.147, e D.P.R. 16.09.1996, n.610.

" La realizzazione di percorsi ciclabili deve essereentivata al fine di favorire I'uso della bicigtta
guale mezzo di trasporto, individuando percorsealativi al transito veicolare (art.3, L.R..65/89L.19
ottobre 1998, n.366).
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di m. 2,50 e devono possibilmente essere separsdpraelevate rispetto alla carreggiata
degli autoveicoli in modo da garantire la massimarszza per i ciclisti.

. La pavimentazione deve essere realizzata con Eggidi materiale antisdrucciolevole

ed omogeneo.

Articolo 86
Spazi porticati

. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubbtieve attenersi alle tipologie di finitura

e di materiali, compatibili con quelli gia in usegii spazi pubblici urbani.

Non deve essere alterata la continuita delle eodtoriche, incentivando la continuita dei
percorsi coperti ed evitando eventuali interruzidaiparte di edificazioni prive di spazi
porticati.

. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devas®icurare una effettiva fruibilita di

tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezaaeessibilita.

. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggiosede di rilascio degli atti

amministrativi di assenso possono essere presglittimpieghi di specifici materiali e
specifiche coloriture per le pavimentazioni, le aaature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Articolo 87
Occupazione degli spazi pubblici

. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pulbbtier attivita temporanee o depositi,

deve chiedere specifica autorizzazione, indicandso) la superficie che intende
occupare e le opere che intende eseguire; I'ocoupazelle sedi stradali € regolata dalle
leggi vigenti.

. Ferme restando le disposizioni di carattere triboital rilascio dell’autorizzazione puo

essere subordinato alla corresponsione di un capendéuso, ed al versamento di un
deposito cauzionale per la rimessa in pristincsdelo.

. Quando sia necessario prolungare l'occupaziones dlttermine stabilito, il titolare

dell'autorizzazione ha I'obbligo di presentarenpaidella scadenza, domanda di rinnovo.

. L’autorizzazione contiene le prescrizioni da seguier I'occupazione e indica il termine

finale della medesima.

. Scaduto il termine di cui al precedente comma, &ehe ne sia stato disposto il rinnovo,

il titolare dell’autorizzazione ha I'obbligo di sgdberare il suolo occupato ripristinando le
condizioni preesistenti.

Articolo 88
Disciplina d’'uso del sottosuolo

. L'uso degli spazi di sottosuolo per finalita plibhe nel rispetto della Direttiva della

Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1§99ha come obiettivo la

=

18 Direttiva avente ad oggetto: “Razionale sistemagime! sottosuolo degli impianti tecnologici”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.58 dell'11 o 1999.
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valorizzazione degli spazi di superficie rispett@aali gli spazi nel sottosuolo risultano
complementari.

. Per uso degli spazi di sottosuolo per finalitdbbliche deve intendersi I'utilizzo del
sottosuolo per i sottoservizi impiantistici, i Ididgcnici, la realizzazione di sottopassaggi
pedonali o veicolari, la realizzazione di spazi lgidb con finalita commerciali, la
realizzazione di autoparcheggi interrati, la reaone di reti di viabilita, la
realizzazione di reti di trasporto pubbilico.

3. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere :

a) ventilati anche a mezzo di prese d’aria e/o infgedani adeguatamente protette;

b) illuminati artificialmente e/o naturalmente;

c) identificati nel soprassuolo con idonea segnalgtica

d) conformi alla normativa per il superamento dellerivee architettoniche e a quella
relativa a misure di sicurezza dei sistemi antidcere qualora in tali spazi si
instaurino attivita che prevedono la presenza di horatori dipendenti dovra
essere richiesta deroga all’A.S.L. ai sensi del DR. 303/56

. Ogni nuovo intervento deve essere compatibifei ¢oturi sviluppi della occupazione del
suolo e non deve costituire elemento di possibitédzione futura.

. I Comune ha la facolta di prescrivere i critextnici da osservare per la esecuzione di
manufatti e di definire le linee programmatiche patilizzo degli spazi di sottosuolo a
cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti plibbinteressati.

Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblideve sempre essere effettuato a regola
d’arte.

Articolo 89
Reti di servizi pubblici

. Le reti di servizi pubblici costituiscono paitgegrante del disegno urbano e ad esso
devono conformarsi.

. | punti di accesso alle camerette di ispezionie chiusini in genere, devono essere
correttamente inseriti nel disegno della superfideimentata.

. Le linee aeree e le palificazioni di supportan nbevono costituire limitazione alle
condizioni di accessibilita e fruibilita degli spgmbblici.

Articolo 90
Volumi tecnici ed impiantistici

.1 volumi tecnici sono quei volumi che, a fronterdali necessita edificatorie, si rendano
indispensabili a seguito dell'installazione di impii tecnologici necessari per le
esigenze, anche di comfort, delle abitazioni. luwul tecnici devono avere stretta e
comprovata connessione con la funzionalita degfpiamti tecnici indispensabili al
fabbricato e devono essere determinati dalla impiita tecnica di poterne provvedere
'inglobamento entro il corpo della costruzionelizzabile nei limiti della normativa. |
volumi tecnici ammissibili sono quelli strettamemiecessari a contenere e a consentire
'accesso a quella parte degli impianti tecnicri@id, termico, elevatorio, televisivo, di
parafulmine, canne fumarie e di ventilazione, eohi¢ non possono, per esigenze
tecniche di funzionalita degli impianti stessi,viace luogo entro il corpo dell’edificio
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principale. | volumi tecnici, fatte salve diverssmbsizioni contenute nel P.R.G., non
sono computati ai fini della verifica degli inddlumetrici o di superficie.

2. | volumi tecnici impiantistici, (cabine eletthe, stazioni di pompaggio, stazioni di
decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuoento terra, devono risultare
compatibili con le caratteristiche del contestaumsi collocano.

3. La realizzazione di manufatti tiecred impiantistici € subordinata a provvedimento
abilitativo.

4. Le cabine di trasformazione per I'alimentazideda rete di distribuzione all'utenza non
sono computate ai fini della verifica degli indigblumetrici e possono trovare
collocazione all’interno delle zone di rispettoaskale, fatte salve diverse disposizioni
contenute nel P.R.G.

5. Al fine di non arrecare pregiudizao contesti in cui si collocano, le stazioni di
pompaggio e di decompressione del gas possonceessdizzate anche in sottosuolo
prevedendo comunque le necessarie aperture pagraons la facile ispezione;

6. Nella aree di pertinenza di ogni edificio di nuovacostruzione o soggetto ad
interventi di ristrutturazione e fatto obbligo di prevedere e realizzare in area
prospiciente la strada pubblica ed esterna alla reezione idonei spazi per |l
deposito di bidoni e/o sacchi per la raccolta domilcare differenziata dei rifiuti; le
dimensioni di tali spazi devono essere adeguate aumero dei nuclei familiari
insediati o da insediare.

Articolo 91
Intercapedini e griglie di aerazione.

1. Nella realizzazione di intercapedini poste fra irnperimetrali delle costruzioni e i muri
di sostegno del terreno circostante aventi funziode servizio, necessarie
all'illuminazione indiretta, all’aerazione e proteze dall’umidita dei locali interrati,
nonché a favorire I'accesso a condutture e caradiani in esse inserite, le griglie di
ventilazione devono essere correttamente insegtie finiture della pavimentazione
degli spazi pubblici su cui si aprono.

2. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbrigabspicienti marciapiedi, strade e spazi
pubblici e nel sottosuolo pubblico, | proprietanioritisti possono, previo atto
autorizzativo, realizzare intercapedini di servimiali isolamento ispezionabili dotate di
cunetta e scarico per il deflusso delle acque mietem e di quelle utilizzate per la
pulizia.

3. Le intercapedini devono essere protette da griglie copertura praticabili e
antisdrucciolevoli.

4. La costruzione e i successivi interventi di manmieme sono a totale carico dei
proprietari.

Sezione Il - Spazi privati

Articolo 92
Accessi e passi carrabili

1. L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza detistruzioni € consentito tramite passi
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10.

11.

1

2

carrabili, la cui realizzazione deve essere auwtate previo assenso dellEnte
proprietario delle strade o degli spazi da cuicgieale, nel rispetto delle disposizioni
dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolemuesecuzione e di attuazione.

. L’accesso ad uno spazio privato tramite piu pagsiabili pud essere concesso quando
sia giustificato da esigenze di viabilita intermbesterna.

. Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezzh plasso carrabile non deve essere
inferiore a m.4,50; il cancello non potra averagltezza comunque inferiore a 3.mt
Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta laterke avvenga direttamente dalla
strada, il passo carrabile deve essere realizzatm imodo da favorire la rapida
immissione dei veicoli alla proprieta laterale. L'eentuale cancello a protezione
della proprieta laterale dovra essere arretrato, db scopo di consentire la sosta
fuori dalla carreggiata in attesa di ingresso, di Bmeno mt. 5

. L'uscita dei passi carrabili verso il suolo pubbliceve essere sempre realizzata
adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad un#na visibilita, fatta salva la distanza
minima di m.12,00 dagli angoli delle strade.

. Nel caso in cui si dovessero prevedere due gppssi carrai la distanza minima da
rispettarsi non deve essere inferiore a m.2,00.

. Le rampe devono essere realizzate in matenmigdaucciolevole, con scanalature per il
deflusso delle acque.

. Gli accessi carrai esistenti, possono esserseceati nello stato in cui si trovano,
tuttavia nel caso di demolizioni, e nuove edificezi degli edifici di cui sono
pertinenza, gli stessi debbono essere adeguapraiente norma.

. Obbiettive impossibilita costruttive o per gravi limitazioni della godibilita della
proprieta privata consente al Comune di valutare eventuali deroghenateria di
arretramento del cancello medesimo dal filo stedalurché vengano soddisfatti i
requisiti di sicurezza e di viabiligdi vincolarela formazione di accesso carraion la
posa di cancello con apertura automaticagomandato elettronicamente a distanza.

. In caso di comprovata necessita possono essevistp misure superiori a quelle del

presente articolo;

Gli accessi carrai su strada pubblica che rastitniscono sbocco di strada privata,

dovranno essere muniti di cancello o di altro eletméndicatore della delimitazione tra

proprieta privata e proprieta pubblica;
La definizione degli accessi nonché la loralizzazione € altresi regolamentata agli

Artt.li 44, 45, 46 del Regolamento di Attuazionel ageiovo codice della strada e

successive modifiche ed integrazioni, nonché dali2b della L.R. 15.04.1975 n. 51.

Articolo 93
Strade private

.La costruzione di strade private & consentitbamebito dei Piani Attuativi, ovvero nelle
zone non urbanizzate, previa apposita convenzione.
.Gli enti o0 i soggetti proprietari delle stradddeno provvedere:

a) alla pavimentazione;

b) alla manutenzione e pulizia;

c) all’'apposizione e manutenzione della segial@rescritta;

d) all’efficienza del sedime e del manto sttaga

e) alla realizzazione e manutenzione delle eopdir raccolta e scarico delle acque

meteoriche, fino alla loro immissione nei colletwosmunali.
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3. Le strade private a servizio di residenze conupiita abitative devono avere larghezza
minima di m.5,00 e raggio di curvatura, misuratbanmezzeria della carreggiata, non
inferiore a m.7,50 e se cieche, devono terminar@na spazio di manovra tale da
consentire I'agevole inversione di marcia degloaetcoli.

4. Le strade private a servizio di residenze coa sola unita abitativa devono avere
larghezza minima di m.3,50 e raggio di curvaturasumato nella mezzeria della
carreggiata, non inferiore a m.6,75.

5. Le strade private a servizio di insediamentidpttvi e commerciali devono avere
larghezza minima di m.4,00 nel caso di un uniceseh marcia, e di m.7,00 nel caso di
doppio senso di marcia e raggio di curvatura, naisunella mezzeria della carreggiata,
non inferiore a m.10,00 e se cieche, devono temaimauno spazio di manovra tale da
consentire I'agevole inversione di marcia degloaetcoli e dei veicoli da trasporto.

6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 354i applicano alle nuove costruzioni; nel
caso di interventi di ristrutturazione, recuperoriordino, possono essere richiesti
adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentampatibili con la reale
fattibilita.

7. Le strade private poste all'interno del centbdado, debbono essere dotate di  idoneo
impianto di illuminazione;

8. Nel caso di delimitazione della strada privaia cancelli carrai sulla strada pubblica, lo
sbocco stesso assumera caratteristiche di accessmioce pertanto, come tale, sara
regolamentato e ricompreso nella fattispecie daetpresente Regolamento;

9. L’Amministrazione Comunale, con riferimento altaratteristiche dell'innesto delle
strade private con accesso sulla strada pubbtidaase alle modalita di cui alle N.T.A.
del P.R.U.G., provvedera a definire, con riguarti@aso specifico, le dimensioni e
caratteristiche dell'innesto medesimo;

10. La strada privata della quale venisse ricbidsi proprietari il passaggio a pubblica via,
dovra essere preventivamente adeguata alla nolm#onica vigente in materia di
opere pubbliche con I'esecuzione di opere indidaleComune a carico dei richiedenti
che ne dovranno preventivamente presentare il foogl Amministrazione;

11. | servizi relativi alla raccolta rifiuti, gaedotto, fognatura e sgombero neve, restano, di
norma, a carico dei frontisti fino alla strada plitdh Per le modalita si fa espresso
rinvio ai relativi Regolamenti e disposizioni palitservizi in vigore nel Comune.

Articolo 94
Allacciamento alle reti fognarie

1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque dasico nella rete fognaria, secondo le
modalita stabilite dal Regolamento di fognaturaalyEinte Gestore del servizio.

2. E’ fatto divieto di convogliare nella rete fograate acque piovane ad esclusione delle
acque di prima pioggia.

3. Nel caso di immobili siti in zona non provvista iite fognaria e in mancanza del
regolamento di fognatura, si applicano le disposizilelle leggi vigent?.

1%Cfr. L.R. n.62/1985, e successive integrazioni difitazioni; D.P.R. 236/1988.
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1.

6.

Articolo 95
Allacciamento alle reti impiantistiche

Nella costruzione degli immobili devono essere giaie modalita di esecuzione che
consentano gli allacciamenti alle reti impiantiséc(idrica, telefonica, elettrica, gas —
metano, energia termica) secondo la normativa ¢acdettata dagli enti erogatori dei
servizi.

. Deve essere inoltre garantita la possibilita dendtri allacciamenti dei servizi a rete

connessi allo sviluppo del sistema delle telecoamioni.

. L'installazione di antenne paraboliche deve risgreti seguenti criteri:

a) l'installazione degli apparati di ricezione, singwicollettivi, ha luogo nel rispetto del
decoro, dell’'estetica e del’ambiente;

b) le antenne paraboliche devono essere installatespeltto della L. 46/1990 a tutela
della sicurezza degli impianti;

c) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatéiélettromagnetica, nonché quelle
sulla tutela di beni artistici;

d) le antenne paraboliche di grandi dimensioni nonodevporsi in contrasto con
'armonia ambientale, paesaggistica e panoramica.

. Al fine della diffusione dell'impiego di acqueemo pregiate il permesso di costruire

viene rilasciato a condizione che il progetto edlipreveda il collegamento a reti duali,
ove gia disponibili, ai sensi e per gli effetti ldel. 5 gennaio 1994, n.36 e successive
modifiche ed integrazioni;

. Nel caso di allacciamento a piu servizi questo dexeenire in coordinamento fra gli

Enti concessionari al fine di procedere possibiileead un’unica manomissione
stradale per la quale va preventivamente richiestegttenuta, regolare autorizzazione
al competente ufficio comunale, il quale potra impoprescrizioni e modalita
esecutive;

L’esecuzione di opere da effeBuael sottosuolo di area pubblica e subordinata
all'effettuazione di adeguato deposito cauzionaléassuntore dei lavori deve
prontamente eseguire tutti i necessari intervantipdstino delle parti di area pubblica
interessata dalle opere suddette in maniera talasdigurare seconde le prescrizioni
dell'ufficio competente le normali condizioni dircolazione sia pedonale che veicolare.
Terminati i lavori di ripristino suddetti, la riceagna delle parti di area pubblica
interessate deve essere effettuata con verbalentraclditorio redatto dal delegato
funzionario pubblico. L'ufficio competente provvedta verifica dei lavori di ripristino
ed all’'eventuale restituzione della cauzione. Qualdavori predetti risultino difformi
dalle prescrizioni o non eseguiti a regola d’aftefficio competente stesso diffida
'assuntore dei lavori a provvedere al completamemiro un breve termine e in difetto,
dispone I'esecuzione d'ufficio delle opere medesion® spese a carico dell’assuntore e
rivalendosi da subito sul relativo deposito caualen Le spese dell'esecuzione
d’Ufficio vengono liquidate dal competente ufficlodevono essere rimborsate entro il
termine assegnato, decorso il quale si procedaifovzosa.

Articolo 96
Recinzioni

. | muri di recinzione, le recinzioni ad inferriateaorete e i cancelli esposti in tutto o in

parte alla pubblica vista, debbono presentare petmsdecoroso.
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8.

9.

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilitapeegiudicare la sicurezza della

circolazione. Col provvedimento abilitativo di cal Titolo I, Capo | del presente

regolamento, possono essere dettate prescrizifineatli garantire sicurezza e visibilita

alla circolazione stradale o di rispettare il contbambientale.

Le recinzioni tra le proprieta o verso spazilgidd possono essere realizzate:

a) con muro pieno;

b) con muretto o cordolo sovrastato da reti, caaieebd siepi;

C) con reti e siepi;

d) con pali infissi al suolo e rete di protezione.

Per quanto possibile, esse devono allinearsi ceflleqimitrofe, al fine di mantenere

I'unita compositiva.

. | cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle nezioni devono aprirsi all'interno della
proprieta.

. | cancelli posti a chiusura dei passi carrabilicenformano alle larghezze per essi
stabilite.

. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e dirapa elettrica o telecomandata dei

cancelli devono essere opportunamente protettgpedriunamente inserite nel contesto

della struttura.

| cancelli a movimento motorizzato protetto da &etitula devono essere dotati di

dispositivi di segnalazione atti a garantire laistzza degli utenti.

I cancelli di ingresso su strade e spazi publie consentiti, devono essere arretrati

dal ciglio stradale, come previsto dall’art. 92nutoa 3.

10. In caso di terreno in pendenzael@anzione deve avere un profilo, che, rispettando

11

I'altezza massima prescritta, si raccordi con i ufatti esistenti.
Tutte le recinzioni siano esse sui confini privatrerso gli spazi pubblici o privati aperti
al pubblico, dovranno avere altezza complessiva sugeriore a 2,50 mt. costituite da
strutture trasparenti a partire da una parte pieradtezza massima di 1,00 mt., misurata
dalla quota naturale del terreno sui confini vel@@roprieta privata e dalla quota di
marciapiede (esistente o da realizzarsi) versodprieta pubbliche.
Per esigenze derivanti da specifica normativaassiturezza possono essere previste
altezze superiori a quanto sopraindicato.
Le siepi a verde non potranno superare l'altez2a6@ mt.
Siepi e piantagioni dovranno distare dalle recinzgu spazi pubblici secondo quanto
previsto dal codice civile per le proprieta private
Le distanze dal confine stradale da rispettareameltruzioneo ricostruzione dei muri
di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, |ategate alle strade, non potranno essere
inferiori a quelle indicate nel Regolamento di esone e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada come successivamente modifeattegrato e, se minori, a quelle
indicate nelle norme degli strumenti urbanistich generali che attuativi, con
riferimento alla delimitazione del centro abitato.
Le sopra richiamate distanze dal confine stradaerigpettare nella costruzione o
ricostruzione delle recinzioni si intendono apgbitia di norma, anche alle previsioni
stradali contenute negli strumenti urbanistici generali che attuativi, fatta salva la
possibilita di delimitazione, con manufatti agevehte rimovibili quali staccionate o
recinzioni in paletti e rete metallici, della progia privatacome ammessa dabdice
civile nonché fatte salve le deroghe ammesse dRIG?
Le recinzioni dovranno comunque essere adeguatansrgtrate rispetto al confine
stradale per garantire, quando prevista, la datezategli spazi minimi di parcheggio
imposti dalle vigenti norme degli strumenti urbaicislungo il fronte della proprieta.
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12.

Fatti salvi i casi previsti dal codice civile, étato realizzare, lungo la medesima linea
di confine, due recinzioni adiacenti.

I muri di sostegno di terreni scoscesi 0 pdoimazione di terrapieni non possono avere
altezza superiore a metri due salvo che, per laraatei luoghi, risulti necessario
realizzare strutture di maggiore altezza; in talocasse dovranno venire realizzate "a
gradoni " ognuno dei quali non potra superareebaih di metri due.

Eventuali muri di sostegno, qualora assumano atelanzione di recinzione verso
strade o spazi pubblici, potranno anche superaltezza di metri due sopra indicata
solo qualora non sia possibile provvedere a sisiemacarpata il terreno retrostante.
Anche per i muri di sostegno, sara sempre necessulicare i materiali, la forma e
I'eventuale sistemazione del terreno retrostapesis se visibile dal piano stradale; in
particolare la facciata dei muri di sostegno pweesrealizzata in calcestruzzo a vista o
con rivestimento lapideo.

Nei muri di sostegno € ammessa la realizzazioreriddli drenaggio delle acque purche
non spiovano direttamente su spazi pubblici o @i pgbblico o anche privato non di
proprieta dell'edificante.

Articolo 97
Spazi inedificati

. Le aree inedificate non possono essere lascia®io di abbandono ma devono essere
soggette a manutenzione periodica assicurandcspétta di decoro urbano da parte di
enti o dei soggetti proprietari.

. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essmanufatti o strutture analoghe in disuso,
che determinano o che possono determinare graxggihe igienico - sanitaria, devono
essere adeguatamente recintati e sottoposti ac/ente periodici di pulizia, cura del
verde, e se necessario, di disinfestazione o dittiierazione, sia nel caso di una loro
sistemazione sia in caso di demolizione.

. In caso di inottemperanza alle disposizionimteicedenti commi, puo essere ordinata,
previa diffida, I'esecuzione degli opportuni intenti in danno del contravventore.

. La recinzione di tali aree deve essere reabzran strutture che ne consentano la
visibilita.

. Gli ambiti di cava, i quali devono essere ragshcon recinto per I'intero loro perimetro,
sono disciplinati dai provvedimenti che ne conseatiattivita.

Articolo 98
Sistemazioni esterne ai fabbricati

Sono definiti interventi relativi ad aree o suparBcoperte quelli volti alla formazione
di cortili e giardini e comunque alla sistemaziodel terreno non utilizzato per
I'edificazione. L’abbattimento di alberi di alto dto e comungue I'abbattimento di
tutte le piante con diametro superiore a cm. 30 migato a 1 mt. da terra &€ soggetto
a specifico nulla_osta da richiedersi a cura dei so@tfi interessati _alla_struttura
comunale di_ competenzada conseguirsi con provvedimento formale espressial
riguardo si precisa che:

a) |richiedenti dovranno compilare il modulo allegatoal presente regolamento.

b) Sono obbligatori almeno due sopralluoghi a cura defecnico esperto_incaricato

dal Comune, che nel primo verifica la veridicita d#ée dichiarazioni indicate nella
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b)

c)
d)

richiesta, esprimendo il proprio parere con o senzarescrizioni: nel secondo
sopralluogo verifica la congruita dell'intervento dfettuato.

c) In_caso di DIA o PdC il tecnico_esperto_incaricatoverifica a fine lavori che la

realizzazione sia congrua rispetto al progetto delerde presentato;

d) Se _entro un_anno_dalla_data di _rilascio_del succita nulla_osta i lavori_di

ripiantumazione _non risultassero_esequiti il Comuneprovvedera direttamente

utilizzando il deposito cauzionale.
Nella progettazione degli spazi residuali e norfieati del lotto edificabile devono
essere tenute in debita considerazione le esigtinmassimo utilizzo della superficie a
verde.
Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sisteibazesterne devono possibilmente
armonizzarsi con le essenze arboree e le tipotigh@ntumazione esistenti o previste.
Nuovi depositi di materiali in aree scoperte sometati nelle zone residenziali; sono
invece ammessi nelle zone produttive sempre clyidizio del Sindaco e sentita la
Commissione Edilizia e/o gli organi regionali cortgrgi, non costituiscano pericoli e
pregiudizi per I'incolumita pubblica e il sottosoolNelle zone agricole sono vietati
nuovi depositi di ogni genere in aree scopertetafatccezione per quelli relativi
all'attivita agricola; in tal caso dovra essere tpoattenzione per evitare danni al
sottosuolo e all’lambiente, specie in prossimitestiade e luoghi panoramici. Per le
superfici scoperte, attinenti agli insediamentivise e ammessi, si applicano altresi le
disposizioni di cui alle N.T.A. del P.R.G. e rel&inorme specifiche di zona.

Articolo 99
Toponomastica e segnaletica

. Non é soggetto a provvedimenti abilitativi I'utii@a di pareti di manufatti privati, non

prospicienti strade o altri spazi pubblici, per app targhe piastrine, tabelle, cartelli,
orologi, lapidi purché il manufatto non sia soggettvincolo di cui al D.Lgs42/04
I Comune per ragioni di pubblico interesse e prguieavviso alla proprieta interessata,
ha facolta di applicare o far applicare sul frod&dle costruzioni o sulle recinzioni i
seguenti manufatti:
targhe indicanti la toponomastica delle vie, dgliezze e i nomi assegnati alle aree
pubbliche;
cartellonistica inerente la segnaletica stradaleeieolare nonché quella indicante i
pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorsielle farmacie, ecc. e quella di
segnalazione dei servizi statali di PP.TT, Telefonopolio e simili;
targhe, cartellonistica e apparecchi riguardaptibiblici servizi;
ganci, attacchi, mensole e condutture relative @ilablicailluminazione o per i servizi
di trasporto nonché i sostegni per i fili conduttgdettrici;
orologi elettrici, avvisatori elettrici stradali wa loro accessori e ogni altro elemento
indispensabile all'organizzazione degli spazi pieihbl
piastrine e capisaldi per indicazioni altinwte, ditracciamenti, di idranti, ecc..

Le segnaletiche, le targhe, le piastrineapisaldi, gli avvisatori, gli orologi e la
cartellonistica suddetta non possono in alcun madnire sottratti alla pubblica
visibilita edil proprietario della costruzione, prima di inizagualsivoglia lavoro nella
parte di fabbricato ove sia apposto uno dei predetinufatti, deve preavvisare il
Comune o I'ente interessato che possono presciiadozione delle cautele del caso.

| manufatti e le apparecchiature indicait commi precedenti non devono comunque
essere tali da arrecare molestia all'utenza d&loils interessato ne costituire barriera
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5.

visiva di disturbo del traffico o rappresentareigao per il pedone.
La manutenzione dei manufatti sopracitadiebe parti di facciata da essi direttamente
interessate e, salvo diverso accordo, posta aoccdegli enti o privati installatori.

6. | manufatti sopracitati possono essere applicah le necessarie attenzioni, sul fronte di

7.

costruzioni soggette a tutela soltanto se non Siagg ragionevoli alternative;
Le indicazioni relative alla presenzasdrvizi devono essere conformate ai modelli
definiti dal Comune.

Articolo 100
Numeri civici

. I numeri civici ed eventuali loro subalterni @gsati dal Comune devono essere apposti,

a cura e spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispemza degli accessi da aree
pubbliche.

. Il numero civico deve essere collocato a fiadetfaccesso e deve essere mantenuto

perfettamente visibile e leggibile a cura del peseee dellimmobile.

. Le eventuali variazioni della numerazione civisano notificate al proprietario

dell'immobile interessato e sono attuate a spebe skesso.

. E’ fatto obbligo per il proprietario di riprisiare il numero civico qualora esso sia stato

danneggiato o divenuto poco leggibile.

Gli obblighi di cui all'art. 42 del D.P.R. 30 maggil989 n. 223 (Regolamento
anagrafico della popolazione residente) devonaresskempiuti non appena ultimata la
costruzione del fabbricato. Il proprietario a cosione ultimata e comunque prima della
sua occupazione, deve presentare al Comune appstitea — mediante modello
fornito dal Comune stesso — per ottenere l'indimagi del numero civico ed
eventualmente anche la determinazione dei crit@ril’mdicazione della numerazione
interna da effettuarsi a cura e spese del propioettesso. L'Ufficio Comunale preposto
agli adempimenti topografici deve comunicare tertipasiente all’'Ufficio Anagrafe
del Comune le disposizioni ed i provvedimenti dsoegssunti in merito all’'onomastica
delle aree di circolazione ed alla numerazionecaivi

CAPO I
Requisiti delle costruzioni in rapporto all'ambiente e allo spazio urbano

Sezione | - Inserimento ambientale delle costruzion

Articolo 101
Decoro delle costruzioni

Le nuove costruzioni costituiscono una parte ingu#d nella definizione e nel rinnovo
dei caratteri urbani e ad esse viene affidato dlaunsostituibile di promuovere il

miglioramento delle condizioni insediative.

Le nuove costruzioni devono essere adeguate aleizioni climatiche e devono

rispettare gli aspetti storico ambientali e culliwlai contesti in cui si inseriscono.

. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggeti recupero devono essere eseguite

con materiali e finiture di ottime qualita, attresistere agli agenti atmosferici.
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10.

. E’ necessario che gli elementi costitutivi dellediate, delle coperture in tutte le loro

componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degissi, degli aggetti, delle gronde, dei
balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapat quanto elementi di rilevante
interesse figurativo, determinino un rapporto aftako con il contesto e con le
caratteristiche dei luoghi circostanti.

. Con provvedimento motivato, puo essere imposta wpretari degli edifici

I'esecuzione di rivestimenti e finiture su edifieimanufatti, nonché la rimozione di
scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovratisire in genere.

. II progetto edilizio va corredato del progetto dstemazione delle aree esterne

comprendenti le superfici pavimentate, le supeffiitianti, gli impianti tecnologici
sotterranei ed esterni.

. Il progetto deve altresi fornire, nel dettaglio fgra, precise indicazioni sui colori e i

materiali da impiegarsi.

. Qualora, a seguito di demolizione o di interruziakhdavori, parti di edifici visibili da

luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio @ntesto circostante, puo essere
imposta ai proprietari la loro sistemazione.

. In caso di non adempimento pu0 essere imposta,nuotivato provvedimento, al

proprietario dellimmobile o allamministratore delondominio, I'esecuzione delle
opere necessarie a rispettare le prescrizioniidilquresente articolo.

Il provvedimento deve indicare le modalita di eggonoe, i termini per l'inizio e per
I'ultimazione dei lavori, e la riserva di esecuzdn danno in caso di inadempienza.

Articolo 102
Allineamenti

. Per comprovati motivi estetici e/o funzionalyopessere richiesta la costituzione di

fronti unitari degli edifici o I'edificazione a cdéine, al fine di costituire una cortina
edilizia che dia continuita ai fabbricati.

Articolo 103
Spazi conseguenti ad arretramenti

. L'arretramento stradale é regolato, oltre che datkescrizioni di legge e dal presente

Regolamento:
a) dalla disciplina di PRG e dai relativi strumenteestivi;
b) dalle eventuali convenzioni e servitu pubblicheiegte.

. Al fini della distanza dal filo stradale non si siherano eventuali rientranze realizzate

per la sosta e per il parcheggio di veicoli. Lagtezza stradale da considerare ai fini
della classificazione dalla strada stessa e daeriéeal netto di marciapiede.

Articolo 104
Prospetti su spazi pubblici
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4,
a)
b)

€)
5.

10.

11.

12.

13.

. Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. diso@tio i rapporti tra altezze dei

fabbricati e spazi pubblici antistanti.

. | piani attuativi devono sempre contenere le mde&atli definizione degli spazi

prospicienti il suolo pubblico indicando soluzianiolte a valorizzare la qualita dello
spazio urbano circostante; devono illustrare ieolke innovazioni tecnologiche e
progettuali da adottare, oltre all'uso dei matérill fine di armonizzare il rapporto tra
edifici e spazi pubblici.

. Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimelella giusta proporzione dei

volumi da realizzare con altri edifici esistentiagze, giardini, parcheggi antistanti o
racchiusi, in modo da ottenere risultati compositemplessivamente armonici e di
aspetto gradevole.
Particolare cura deve essere prestata:

Nella formazione di un sistema del verde pensile;

Nella conformazione di aggetti e/o spazi loggiati;

Nell’'uso di pareti trasparenti o riflettenti.
Le soluzioni progettuali devono anche individuagechratteristiche della forma e dei
materiali delle recinzioni, la loro altezza, il doreciproco allineamento, la posizione e le
caratteristiche dei passi carrai e degli acce b mei.

. | parapetfi’ di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe.. @&vono essere in materiale

resistente a garanzia della sicurezza.

. | balconi e le terrazze devono essere dotati digsiti di altezza non inferiore a m.1,00

per i primi due piani fuori terra e m.1,10 peritgtt altri piani.

. Le finestre devono avere parapetti di altezza nériore a m.0,90 per i primi due piani

fuori terra e di m.1,00 per tutti gli altri piani.

. La distanza tra le sbarre delle ringhiere, come padarghezza delle feritoie non deve

essere superiore a cm. 10.

Tutte le aperture di porte con affaccio su stradaodo essere munite di serramenti
apribili solamente verso linterno degli edificiatfe salve eventuali prescrizioni
riconducibili a particolari normative sulla sicurez

Le finestre del piano terreno non possono essergtendi serramenti che si aprono o
sporgono all’esterno verso strada.

Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto dengtuazioni in cui la soletta di
pavimento costituisca copertura di costruzioneostdite o di portico e in tutti i casi
ove sussista pericolo di caduta, e obbligatorizstallazione di un parapetto di altezza
non inferiore a m.1,00.

Per tutti i terrazzi e prescritta I'impermeabilizazne a manti multipli; nel caso in cui il
terrazzo sovrasti ambienti comunque utilizzabidiyono essere poste in opera adeguate
coibentazioni.

Articolo 105
Ombre portate

. Nelle nuove edificazioni non ascritte a vincoliadlineamento e vietata la realizzazione

di alloggi con un unico affaccio verso nord, in d¢daingolo formato tra la linea di
affaccio e la direttrice est-ovest sia inferior@0é.

20 Cfr. art. 3.2.8., Regolamento Locale di IgienedTip
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4.

5.

Articolo 106
Sporgenze e aggetti

. Al fine di non intralciare la mobilita pedonale eicolare, le fronti degli edifici

prospettanti su pubblici passaggi o comunque scopr di uso comune (anche se di
proprieta privata) non devono presentare aggettigma di cm. 10 al di sotto della
guota di m. 3,50, misurata a partire dal pianoatpestio del pubblico passaggio anche
in mancanza di marciapiede.

. La predetta disciplina si applica anche per lei paobili degli infissi, per le tende e per

gualsiasi aggetto (anche se provvisorio o stagg)n@dil qualunque materiale esso sia
costituito.

. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere pdstiréaltezza minima di m.3,50

dall’'eventuale marciapiede rialzato; nel caso nsistea marciapiede o lo stesso non sia
rialzato, I'altezza minima é di m.4,50 dalla qustieadale o dal percorso pedonale.

. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono sotjgetcriterio della visuale libera e

sono considerati ai fini del calcolo della distadaaconfini di proprieta e di zona, dagli
altri fabbricati e dai cigli stradali, fatta salVa prevalente disciplina eventualmente
contenuta nelle N.T.A. del P.R.G.

. Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi salospubblico oltre m.1,50 e non

debbono comunque mai superare la larghezza deifeak: marciapiede.

. In genere le sporgenze di balconi, gronde, scalbadzo, sia su fronte pubblico che

privato, se contenute entro il limite di nit,50 fatta salva la prevalente disciplina
eventualmente contenuta nelle N.T.A. del P.R.Gate $alvi i diritti di terzi, non sono
considerate ai fini del calcolo delle distanze.

Articolo 107
Portici e gallerie

. Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, galéere pubblici passaggi, anche di

proprieta privata, devono essere eseguite con ialateesistente ed antisdrucciolevole,
riconosciuto idoneo dall’autorita comunale e, naka di proprieta privata, essere
mantenute a cura e spese dei proprietari.

. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vimebltutela delle bellezze naturali, i

materiali e le forme della pavimentazione devonsees scelti nel rispetto delle
caratteristiche dei luoghi.

. La costruzione dei portici destinati al pubblicansito e fronteggianti vie o spazi

pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici diuova costruzione o oggetto di
ristrutturazione, deve essere relazionata alle ttesistiche della strada e/o alla
fisionomia dell’lambiente circostante, nonché ieniihento alle previsioni di PRG.

Il portico o la galleria devono:

essere architettonicamente dimensionati in rapigaaltre parti dell’edificio;
assicurare il collegamento di tutti i loro elemerin quelli dei portici o delle gallerie
contigui o vicini;

avere larghezza netta non inferiore a mt. 2

| porticati aperti al pubblico transito devono essdluminati da fonti luminose
artificiali.
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6. Se trattasi di porticati aperti a pubblico transporr se realizzati su area privata, Si
devono prevedere delle intercapetfinitali da convogliare le acque piovane in
fognatura, al fine di escludere la formazione didita nelle murature degli edifici.

Articolo 108
Salubrita’ dei terreni edificabili

1. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su teri@re siano stati utilizzati come deposito
di immondizie, di letame o di altro materiale ingake che abbia potuto comunque
inquinare il suolo, se non dopo aver completamenganato il sottosuolo
corrispondent®.

Nel caso di dismissione di un’attivita e/o impiantgericoloso (produzioni insalubri
di 1° classe) o nel caso di presentazione di progetdi Variante Urbanistica o
progetto edilizio in aree industriali — artigianali dismesse in cui erano presenti
attivita che abbiano potuto indurre fenomeni di comaminazione, € vietato
realizzare nuove costruzioni su terreni se non dopaver proceduto al completo
risanamento del sottosuolo provvedendo alla elabozéone di uno specifico piano di
indagine. Lo stesso dovra essere approvato da A.RA® — Dipartimento di Como
che vigilera sulle operazioni di indagine.

2. L'avvenuto risanamento deve essere certificato’aldatirita competente in materia
igienico-sanitaria, previa acquisizione della doentazione e dei pareri tecnici ritenuti
necessari.

3. Il terreno di un cimitero del quale sia stata dmigta la soppressione non puo essere
destinato ad altro uso se non dopo almeno 15 atihildma inumazioné®.

4. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essestimhto ad altro uso, il terreno del
cimitero soppresso deve essere dissodato perflangiita di due metri; le ossa che vi si
rinvengono debbono essere depositate nell’ossanmoe del nuovo cimitero.

5. Se il terreno sul quale si intendono realizzarer@pedilizie € umido o soggetto
all'invasione di acque superficiali o sotterrangiejeve procedere preventivamente alla
realizzazione di adeguati drenaggi superficialirefgndi, fino alla completa bonifica
del terreno steséd

6. Qualora il progetto approvato preveda la realizzaeidi rilevati, € vietato fare uso di
terra o di altro materiale inquinati, come speaific al primo comma del presente
articolo.

7. E' comunque fatto obbligo di adottare, per tuttedstruzioni, su qualsiasi terreno, le
misure atte a impedire che 'umidita ascendentgivaga le fondazioni e le strutture
sovrastanti.

8. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente asdédla umidita del suolo e da quella
derivante da agenti atmosfefiti

9. | locali abitabili posti al piano terreno, indipemdemente dalla quota del pavimento
rispetto al terreno circostante (a sistemazioneelawia), debbono avere - salvo casi
particolari in edifici con destinazione d’'uso nogsidenziale - il piano di calpestio
isolato mediante vespaio areato.

10. Il piano di calpestio deve essere distaccato detrie stesso a mezzo di intercapedine

2L Cfr art.3.2.6 del Regolamento locale di Igierpol
22 Cfr. art. 3.2.1 del Regolamento Locale di IgiefigoT
2%Cfr. art.98 del D.P.R. 803/1975.

24 Cfr art. 3.2.1 del Regolamento Locale di IgienpdTi
% Cfr. art.3.2.2 del Regolamento Locale di IgienpdTi
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

aerata (di spessore non inferiore a 70 €n.)

Qualora i locali abitabili risultino anche parziante al di sotto della quota del terreno
circostante (a sistemazione avvenuta), deve epsevesta un’intercapedine aerata che
circondi detti locali per tutta la parte interrata.

L’intercapedine deve avere una cunetta piu bassgidao di calpestio dei locali
abitabili e larghezza minimaari ad un terzo della sua altezza.

Le griglie di aerazione delle intercapedini o pohzte eventualmente aperte sul
marciapiede debbono presentare resistenza alle diain automezzo e debbono avere
caratteristiche tali da non costituire pericolo peedoni.

Per i locali non abitabili posti a livello del teno o seminterrati € ammessa la
costruzione su vespaio aerato di ciottoli.

Tutte le murature debbono essere isolate mediamtiEisazioni impermeabili continue
poste al di sotto del piano di calpestio piu basso.

A protezione delle precipitazioni atmosferiche rdere, giardini pensili e coperture
piane (su tutto I'edificio o su parte di esso) vanmpermeabilizzati con materiali in
strati continui e devono essere realizzati in mddevitare qualsiasi ristagno di acqua,
curando in particolar modo tutti i punti soggetpassibili infiltrazioni.

Articolo 109
Disciplina del colore

. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materidi rivestimento devono presentare un

insieme estetico ed armonico lungo tutta I'estemsidella facciata dell’edificio.

. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, equg¢senti negli edifici e che rappresentano

elementi documentali di significato storico o/ehairettonico vanno conservate allo stato
originario e i necessari interventi manutentivi ndevono prevedere nessun tipo di
tinteggiatura.

. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dauslo pubblico, formanti un solo corpo di

fabbrica, devono essere preferibilmeimtenacate integralmente.

. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici nonvdeo arrecare pregiudizio alle

decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi eesistenti sulle facciate.

. Il colore delle facciate deve preferibilmente ripdere quello originale; laddove non sia

possibile individuare la cromia originale, deveegssimpiegato un colore ad azione
neutralizzante che si rapporti armonicamente cotinke delle facciate degli edifici
adiacenti e circostanti. In casi specifici viengervata la richiesta di “campionatura” in
loco al fine di verificarne le effettive risultanze

Articolo 110
Disciplina dell’'uso dei materiali di finitura

. Per le zone territoriali omogenee “A”, cosi de#nitdal D.M. n.1444/1968 e loro

eventuali sottozone, per le aree soggette a vineohbientale, per i beni storici,
monumentali, nonché per le aree di interesse anabéemdividuate ai sensi dell’art.17
della legge 51/75, nel caso di interventi di manmiene, di restauro e risanamento
conservativo, deve prevedersi, per le parti estdewi edifici, I'impiego di materiali
compatibili con quelli preesistenti.

% Cfr. art. 3.2.6 del Regolamento Locale di IgiefigoT
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2.

In relazione a tutti gli interventi definiti nellllegato “A” alla D.G.R. n.25.09.1998,
n.6/38573, “Attuazione della L.R. 23 giugno 199723 (“accelerazione del
procedimento di approvazione degli strumenti urk@ii comunali e disciplina del
regolamento edilizio”. Approvazione di criteri aadirizzi generali per la redazione dei
regolamenti edilizi comunali”) la disciplina delfa dei materiali di finitura e quella
contenuta nell’allegato stesso in corrispondenzagad tipo di intervento.

Articolo 111
Disciplina del verde su aree private

. Nella disciplina del verde sono ricomprese la farioae, la conservazione, la

valorizzazione e la diffusione della vegetazione genere, in quanto fattori di
gualificazione ambientale.

Per tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione di aree private o riguardanti la
realizzazione di nuova edificazione dovra essere ggentato apposito_progetto da
assoggettare _a permesso di _costruire /D.ILA. corredo _da una_tavola di
sistemazione del verde — ambientale che dovra contge:

a) l'organizzazione degli spazi ,delle pertinenzedeqgli accessi e dei percorsi
pedonali;

b) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima di 1 : 200, con
indicate le specie arboree ed arbustive esistenti guelle da porre a dimora in
ragione di almeno 1 albero di alto fusto ogni 100 q circa di superficie scoperta
del lotto.

Il titolare del permesso di costruire / D.l.A.deve presentare, all’apposita struttura

N

8.

comunale, la denuncia di inizio lavori e la denuna di ultimazione lavori entro
cingue giorni lavorativi dall'inizio o dall'ultimaz ione dei lavori stessi al fine di
consentire il necessario controllo.

. Le alberature di alto e medio fusto sono dinmeoda conservare e da proteggere.
. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dgardini privati esistenti, i quali

presentano caratteristiche storiche, architett@niehambientali, debbono tendere alla
conservazione e possibilmente al ripristino detlginarie architetture vegetali.

. In presenza di essenze arboree, nella ins@fiazdi impianti luminosi dovra essere

evitato I'impegno di proiettori a elevata emissiahecalore al fine di non pregiudicare
la salute delle piante.

Con provvedimento motivato, per motivi igieneidi decoro, puo essere imposta la
manutenzione, la conservazione e la ricomposizamieerde, dei fossati, delle siepi e
di altri spazi anche con la messa a dimora di eeseompatibili con I'intorno urbano.

La vegetazione puo oltrepassare il limite &gtoprieta privata ed il sedime stradale
solo quando I'aggetto dei rami sia a quota supe@omt. 4,50 rispetto al medesimo.

. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o dltra vegetazione adiacente alla via

pubblica, di effettuare i tagli necessari affinctod sia intralciata la viabilita veicolare e
pedonale o compromessa la leggibilita della segjnalda visione di eventuali specchi
riflettenti e la visibilita della carreggiata; qoad, per qualsiasi causa, cadono sul piano
stradale, alberi, arbusti, ramaglie e fogliamerafi& a terreni privati, il proprietario dei
medesimi ha I'obbligo di rimuoverli il pit prestogsibile.

Gli scavi per la posa in opera di huova enfistica tecnologica interrata (tubazioni gas,
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acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fogregtecc. ), devono osservare distanze e
precauzioni tali da non compromettere gli appaeaticali del piante.

9. Le aree a bosco, a parco, nonché le areertinpnza delle alberature, non devono
essere utilizzate per depositi di materiale di sjaal tipo.

10. Alle base delle piante e per una superficiggag@amente ampia, deve essere evitata
limpermeabilizzazione del terreno.

11. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delhlberature esistenti quando derivano
situazioni di pericolo, quando la salute dell’'atbammalato non consenta un intervento
di conservazione con spese tollerabili, quandanhezione degli alberi sia necessaria
per prevalenti ed inderogabili interessi pubblicin _caso_di_utilizzazione a scopo
edificatorio_dell’'area interessata _ad eccezione pele piante di_elevato pregio
naturalistico _incluse in apposito elenco approvatdalla Giunta Comunale

12. Gli eventuali alberi di alto fusto abbattuti e comunque tutte le piante con diametro
superiore a cm. 30 misurato a 1 mt. da terra abbatite dovranno_essere sostituite
con esemplari che abbiano un diametro non inferiora 5 cm. misurato a 1 mt. da
terra_e in_numero_sufficiente al fine di riequilibrare la perdita di produzione di
ossigeno _e di_eliminazione di_anidride carbonica sendo parametri_di_calcolo
oggettivi. Qualora non_sia_possibile ripiantumare ella_stessa sede per limiti_di
spazio o _in _relazione all'intervento edificatorio & piante saranno_sistemate sul
suolo pubblico in area scelta dal comune e in misarequivalente a quella prevista
a_cura e spese del titolare dell’abbattimento. A ganzia di_quanto sopra dovra
essere richiesto _all’'esecutore delle opere un congr deposito _cauzionale pari al
costo documentato delle ripiantumazioni

13. Nell'installazione di manufatti I'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in
luogo dovra essere salvaguardato

14. Le piante esistenti su aree che per periodi piu o @mo lunghi saranno sede di
cantieri di lavoro, dovranno essere salvaguardateon protezioni idonee: recinzioni
per le masse vegetali e corsetti per le piante isoé.

15. Le piante che, a sequito di studi e rilevazioni, sanno considerate di elevato pregio
naturalistico_per le loro dimensioni, per la speciearborea e per particolari
caratteristiche ambientali, saranno _incluse in _un kenco approvato dalla Giunta
Comunale. Esse saranno soggette alla _massima tuteda quindi_non ne sara
consentito I'abbattimento. L’elenco di cui sopra, € ogni variante che man mano Si
introduca, sono pubblicati _all’Albo Pretorio _del Comune per tre _mesi. La
dichiarazione di pianta di elevato pregio naturali$ico € comunicata ai proprietari
0_ai possessori 0 ai detentori a qualsiasi titold.e potature possono essere eseguite
solo per I'eliminazione di parti secche ed instabhil

16. | proprietari, possessori o detentori a qualsiasiitolo di aree incolte e/o in stato di
abbandono, devono provvedere alla buona manutenzienagraria; lo sfalcio della
vegetazione erbacea e infestante deve avvenire almedue volte I'anno.

17. Ulteriori indicazioni trovano riscontro all’art. 98 del presente Regolamento

18. In assenza di indicazioni, si applicano &atize dettate dall’art. 892 del Codice Civile.

19. La realizzazione di superfici a verde in fogtone di pavimentazioni deve essere
perseguita ogni qualvolta si renda necessarionedgir effetti di rinvio della radiazione
solare al fine di ottenere un miglioramento deltedizioni di temperatura radiante
media ambientale in relazione alle effettive cormizdi soleggiamento.

20. E’ vietato qualsiasi _comportamento, doloso o tmoso, che provochi il
danneggiamento delle piante quale ad esempio:
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22.

Effettuare potature incoerenti _con le esigenze vita della pianta oggetto
dell’'intervento;
Depositare o versare nelle aree di pertinenza dellalberature sali, oli minerali,
acidi e basi, vernici e altre sostanze aventi effe consolidante del suolo, nonché
sostanze fitotossiche, ad eccezione della distribane di sali antigelivi per motivi di
sicurezza pubblica;
Realizzare scarichi o discariche, non autorizzatinelle aree di pertinenza delle
alberature;
Effettuare ricariche di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o
impermeabilizzante nelle aree di pertinenza dellpiante;
Affigogere alle alberature cartelli, manifesti e sinili, qualora tale comportamento
provochi danni alle piante;
L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'ave_ tenuto uno dei
comportamenti sopra specificati, gualora non sia aopromessa la vita della stessa
pianta, costituisce atto vietato soggetto alla saimnme amministrativa_prevista
dall'articolo 155.
L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'ave tenuto uno dei
comportamenti sopra specificati, che comprometta laita della pianta, costituisce
abbattimento non autorizzato della stessa, con agphzione della specifica sanzione
prevista dall’art. 155 c. 2 per tale fattispecie.

L'attivita di vigilanza e controllo sulla disdplina del verde su aree private e
esercitata , oltre che dal personale dell’'ufficio écnico_comunale, dalle guardie
ecologiche abilitate e dalla polizia locale in caborazione.

Sezione Il - Manutenzione ed interventi di adeguambe delle costruzioni

=

Articolo 112
Manutenzione e revisione periodietle costruzioni

| proprietari devono impegnarsi a mantenere i faaly internamente ed esternamente,
in condizioni di salubrita, di decoro, di sicurezghigiene.

. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccdssiiediante la disattivazione dei

servizi tecnologici erogati e la creazione di oper@vvisionali, le quali, senza arrecare
pregiudizio alla stabilita delle strutture, devaradere impraticabili gli spazi esistenti.

. L’Amministrazione puo far eseguire in ogni momergpezioni dal personale tecnico,

sanitario o da altro parimenti qualificato per atae le condizioni delle costruzioni.

. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminane di parti pericolanti, il proprietario

provvedera direttamente alla loro esecuzione damdmmtestuale comunicazione al
Comune.

. Gli interventi di manutenzione possono essere siltascrivibili ad adeguamenti

funzionali di parti o dell'intero involucro ediliai ai fini energetici o di maggiore
durabilita.

. In caso di inadempienza, con provvedimento motivgit@rocedera agli interventi

necessari al fine di rimuovere le condizioni prelgievoli degli immobili in danno al
proprietario stesso.
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CAPO IlI
Requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazifruibili

Sezione | - Requisiti di comfort ambientale

Articolo 113
Qualita dell’aria in spazi confinati

1. La definizione del volume d’aria in ciascuno spazamfinato deve essere valutata in
relazione al complesso degli aspetti geometridiadaorfologia di tale ambiente ed in
relazione alle effettive condizioni di permeabildaf’aria dei materiali impiegati nella
realizzazione degli elementi di confine. Fanno ealegli elementi che influenzano la
gualita dell’aria le eventuali emissioni dei maaérimpiegati nella costruzione e le
condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi.

2. La misurazione della qualita dell’aria deve essdteesi commisurata alle condizioni
dellinquinamento atmosferico al contorno, nellansapevolezza di significative
differenze fra le diverse zone dei contesti urbani.

3. Le abitazioni devono essere progettate e realizimateodo che le concentrazioni di
sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possastduire rischio per il benessere e
la salute delle persone ovvero per la buona coaziEme delle cose e degli elementi
costituitivi delle abitazioni medesime e che le diaioni di purezza e di salubrita
dell'aria siano tecnicamente le migliori possibili.

4. Negli ambienti riservati all’abitazione devono essenpediti I'immissione ed il riflusso
dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quaptssibile, la diffusione di esalazioni e di
sostanze inquinanti dalle stesse prodotte.

Articolo 114
Ventilazione naturale

1. L'utilizzo della ventilazione naturale pud esseansiderato elemento sufficiente in
relazione all’'ottenimento di idonee condizioni diadjta dell’aria.

2. Le modalita con cui perseguire tale obiettivo devoglazionarsi al tipo ed al numero di
ricambi attuabili in relazione alle differenti tilgie di apertura degli infissi.

3. Il riscontro d’aria su fronti opposti della nuovdifecazione é I'elemento indispensabile
per I'ottenimento dei risultati efficaci.

4. La valutazione degli elementi di ventilazione degrere inoltre conto dell’eventuale
uso ai fini del raffrescamento delle superfici @gime estivo che puo essere attuata oltre
che in intercapedini anche all’interno dei singotibienti.

5. Le condizioni di ventilazione naturale si ritengosmddisfatte quando siano assicurate
I'aerazione primaria per unita abitativa nonchér&zione sussidiaria per i singoli spazi
dell'unita abitativa medesima.

6. L’'aerazione primaria deve essere garantita mediagerture permanenti verso
'esterno, adeguatamente ubicate e dimensionateglazione anche alla eventuale
presenza di apparecchi a flamma libera.

7. L’aerazione sussidiaria deve essere garantita miedia presenza del doppio riscontro
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10.

d’aria per ogni unita abitativa e di superfici fati@te apribili nella misura non inferiore
ad 1/10 della superficie utile del pavimento pésghzi di abitazione ed accessori.

Articolo 115
Ventilazione attivata

. In sostituzione della ventilazione naturale e anwaegiella di tipo attivato con sistemi

permanenti di estrazione meccanica dell’aria, msgetto della normativa tecnica ed

igienico-sanitaria, nei seguenti casi:

a) locali destinati ad uffici;

b) locali aperti al pubblico destinati ad attivita amerciali, culturali e ricreative;

c) locali destinati ad attivita che richiedono part&o condizioni di illuminazione e
locali per spettacoli.

. Nei bagni ciechi dovranno essere predisposti apphreli aerazione meccanica aventi

valori minimi di progetto di 6 volumi per ora, iraso di aerazione continua e di 12
volumi per ora in caso di aerazione discontinua.

Articolo 116
[lluminazione naturale

. La qualita della luce naturale e da ritenersi idoako svolgimento di tutte le funzioni

presenti nel tessuto insediativo.

. L'ottimizzazione nell’'uso della illuminazione nafde € da ritenersi un obiettivo da

perseguire prioritariamente soprattutto in relagi@ conseguenti risparmi energetici
che essa induce.

. Tra le soluzioni rivolte a favorire I'utilizzo dellluce naturale sono ammesse anche

guelle che si avvalgono di sistemi di trasportaffusione della luce naturale attraverso
specifici accorgimenti architettonici e tecnologici

. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sateggiorno, cucine e sale da pranzo),

nonché i locali accessori (studi, sale da giocte dalettura e assimilabili, sottotetti
accessibili, verande, tavernette ecc.), devonoeawea adeguata superficie finestrata ed
apribile atta ad assicurare l'illuminazione natearal

. La superficie aeroilluminante riferita alla supeidi finestrata apribile, non dovra essere

inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del paemo dello spazio abitativo.

. La superficie illuminante utile e definita dall'ar8.4.12 del Regolamento Locale di

Igiene (titolo III).

. Si considera equivalente alla superficie finestratgticale la superficie finestrata

inclinata posta ad una altezza compresa fra melf@®,00 dal piano del pavimento.

. Superfici finestrate diverse da quelle verticali imclinate sono consentite per

lilluminazione naturale diretta degli spazi acagse di servizio; sono consentite anche
negli spazi di abitazione quale sistema integratevocomunqgque non maggiore del 30%
per il raggiungimento del requisito minimo delltithinazione.

| locali devono avere una profondita non supera&5 volte I'altezza del voltino della
finestra misurata dal pavimento.

Potra essere ammessa una profondita maggiore encoiunon superiore a 3,5 volte
I'altezza del voltino della finestra misurata davpmento a condizione che la superficie
illuminante utile sia proporzionalmente incremeatéiho a raggiungere il 25 % (1/4)
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11.

7.

della superficie del pavimento.

Potranno essere consentite soluzioni tecniche sByén relazione all'utilizzo di sistemi
di riflessione e trasporto della luce, purche w@iuzioni permettano comunque |l
raggiungimento degli stessi risultati.

Articolo 117
[lluminazione artificiale

. Ogni spazio di abitazione di servizio 0 accessal@ye essere munito di impianto

elettrico stabile atto ad assicurare lilluminazaartificiale tale da garantire un normale
comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono

. L'art. 3.4.10. del Regolamento Locale di Igienedifitolo IlI) indica gli spazi ove e

consentita la totale illuminazione artificiale.

Articolo 118
Controllo del soleggiamento

. In tutte le attivita previste dalle nuove edificazi dovranno essere previsti sistemi di

schermatura atti a garantire un efficace contraléd soleggiamento riducendo al
contempo gli effetti della radiazione solare incitie

. Il controllo del soleggiamento in alternativa pussere ottenuto attraverso la formazione

di aggetti al di sopra delle superfici finestrate en loro arretramento rispetto al filo di
facciata.

Articolo 119
Comfort igrotermico

. Gli edifici devono essere realizzati e progettatmodo che si abbiano, in ogni locale,

temperature d’aria e temperature superficiali mtedelle parti opache delle pareti
adeguate alle specifiche funzioni svolte all'intedi ciascun ambiente.

. La temperatura di progetto degli spazi interni ailt di norma non deve superare i

20°C, né essere inferiore ai 18%'C

. Le parti opache delle pareti degli alloggi non devcessere sedi di condensazioni

superficiali nelle condizioni di occupazione ed pseviste dal progetto.

. La strutturazione muraria deve essere tale chet@aieimondensazioni interne possano

essere smaltite nel bilancio di accumuli della @nsh estate / inverno senza che
abbiano ad alterarsi le caratteristiche prestafiidedie stratificazioni inserite.

. La velocita dell’aria nei locali dotati di impianth condizionamento o di aerazione non

deve eccedere 0,20 metri al secondo.

. Valori maggiori sono consentiti se richiesti datlgitecnologico in locali destinati ad

attivita produttive o assimilabili.
Deve in ogni caso essere privilegiata la ricercandggiore isolamento dell’involucro

27

La legge 9 gennaio 1991, n.10 ed il relativo regoénto di esecuzione D.P.R. 36.08.93, n.412,

regolamentano i consumi di energia negli edificiatynque sia la destinazione d’uso, nonché, medidnt
disposto dell'art.31 della citata legge, I'eserciz la manutenzione degli impianti esistenti.
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esterno a vantaggio di una riduzione dei costiaditigne degli impianti termici per la
climatizzazione.

Articolo 120
Comfort acustico

. Gli edifici devono essere costruiti in modo da géra che i potenziali occupanti siano

idoneamente difesi da rumore proveniente dall’amtBieesterno, nonché da quello
emesso da sorgenti interne o contigue.

. | requisiti atti ad assicurare idonei livelli diqtezione degli edifici da rumore devono

essere verificati per quanto concerne:

a) rumorosita proveniente da ambiente esterno;

b) rumorosita trasmessa per via aerea tra amladracenti sovrapposti;
c) rumori da calpestio;

d) rumorosita provocata da impianti ed appareainalogici dell’edificio;
€) rumorosita provocata da attivita contigue;

. gli edifici devono essere progettati e realizzatimodo tale da rispettare gli indici di

fonoisolamento previsti per legge.

Sezione Il - Requisiti spaziali

3.

4.

Articolo 121
Caratteristiche dimensionali delle unita immobiliar

Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicuraredigisnento delle attivita proprie del

nucleo familiare e i locali in cui si effettuanovd@o essere raggiungibili internamente

all'alloggio 0 almeno attraverso passaggi copepticetti anche lateralmerite

In base alla previsione di una permanenza di tpuicuativo e dedicata a ben definite

operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

a) spazi di abitazione (locali di abitazione): ceenda letto, sale, soggiorno, cucina e
sale da pranzo;

b) spazi accessori (locali integrativi): studiolasda gioco, sala di lettura, sottotetti
accessibili, verande, tavernette ecc.;

c) spazi di servizio (locali di servizio): bagnipgti di cottura, lavanderia, corridoi,
ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc..

Deve essere prevista la possibilita di isolare earentemente le aree destinate ai

servizi igienico-sanitari.

L’altezza netta dei locali di abitazione non dessege inferiore a m. 2,70.

2 Cfr. art.3.4.1 del Regolamento Locale di IgienpdTi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. L'altezza puo essere ridotta a m.2,40 negli spaeessori e di servizio cosi come

definiti ai punti b) e c) del precedente comma 2.

. L'altezza netta puo essere ulteriormente riducibile. 2,10 per i corridoi e luoghi di

passaggio in genere; gli eventuali spazi di alter#ariore ai minimi devono in
relazione all’'uso del locale essere chiusi mediapere murarie o da arredi fissi e ne
potra essere considerato I'uso esclusivamente cpo&tiglio o guardaroba.

. Nel caso di soffitto non orizzontale, I'altezza ma non potra essere inferiore a m. 1,5

(rif.: L.R. 15/96 - sottotetti).

Le stanze da letto, quando confinate, devono awensolume minimo di mc. 24,00 se
per una persona e di mc. 38,00 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanzagtjisrno di almeno mq 14,00 quando
confinata.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devessere provvisti di finestra apribile.
L’alloggio monostanza deve avere una superficie imman netta di abitazione,
comprensiva dei servizi, di mqg 28,00 per la prpeasona e mg. 10 per ogni successiva
persona

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli d@sati a servizi igienici, disimpegni,
corridoi, vani scala e ripostigli devono fruireililiminazione dirett&’.

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitaer @lloggio, € costituita da un vaso 0
turca, un lavabo, un bidet, una doccia o vascaadadn

La superficie minima da attribuire ai servizi iggre di mq 4,00 se disposti in un unico
vano®

| pavimenti e le pareti perimetrali delle stanzel#mno, queste ultime sino ad una
altezza minima di m. 1,80, devono essere piadtirell@omunque costituiti da materiale
impermeabile liscio, lavabile e resistente.

Ogni alloggio deve essere servito da un localeudina il quale, oltre ai requisiti
generali, deve avere la superficie delle pareteatiate a vista, piastrellate o rivestite di
materiale liscio, lavabile ed impermeabile, peralte’zza di almeno m.1,80.

Articolo 122
Cortili, cavedi, patii

. La presenza di patii all'interno delle unita immiabi pud essere ritenuta un elemento

di miglioramento della qualita ambientale quandmsicarenti le condizioni di affaccio
all’esterno della unita immobiliare stessa ovvenargdo questi esercitino una funzione
di miglioramento delle condizioni di ventilazioneraffrescamento mediante scambi
radiativi con la volta celeste.

. E’ permessa la costruzione di cortili allo scopaddre luce ed aria a scale, stanze da

bagno, corridoi, e ad una sola stanza abitabil@ppartamento.

. Nel risanamento dei vecchi edifici € permessa ktraaione di chiostrine allo scopo

soltanto di dare luce a scale, stanze da bagnadaoiprcon esclusione di ogni altro
ambiente anche nei piani terreni; le chiostrineotevessere aerate dal basso, per mezzo

29 Cfr. art. 3.4.10 del Regolamento Locale di Igidigo. A tale scopo valgono anche i disposti dediggle
27 maggio 1975, n.166 recante “Norme per gli intarir straordinari di emergenza per l'attivita ediia”,
artt.18 e 19, che prevalgono sulle disposizionirdgolamenti igienico-edilizi e che prevedono lacdilina
dei servizi igienici installati in ambienti non ditamente aerati ed illuminati dall’esterno e Iacdplina
delle scale anche senza finestrature sull’esterno.

30 Cfr. art. 3.4.70 del Regolamento Locale di Igidfigo.
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di passaggi ed essere facilmente accessibili gaulizia.
Nei cavedi, pozzi luce, chiostrine, non sono pesinaggetti.

. | fondi dei cavedi, devono essere impermeabili, ihuth scarico acque piovane

realizzato in maniera tale da evitare ristagni gleg in tale scarico é fatto divieto
d'immissione di acque di rifiuto provenienti dadibitazioni.

. Per tali interventi devono essere comunque faliti sdisposti del Regolamento Locale

di Igiene.

Articolo 123
Locali sottotetto

. | vani sottotetto o parti di essi regolarmente as8ea seguito di approvazione di

progetto edilizio, aventi i requisiti di abitabdifprevisti dalle norme vigenti sono locali
ad uso abitativo o assimilabile, o accessori, gedvizio.

. | locali dei sottotetti, se accessori, devono averaltezza media ponderale inferiore a

m. 2,40.

. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitatlei sottotetti devono essere fatti salvi

i requisiti ed i contenuti di cui alla L.R. 15 lugl1996, n.15 e successive modificazioni
e integrazioni.

Articolo 124
Spazi di cantinato e sotterraneo

. | piani dei fabbricati che si trovano sotto il psadlel marciapiede sono considerati

seminterrati o sotterranei secondo le seguentnidéini:

a) seminterrato e quel locale che per parte debaadtezza si trova sotto il piano del
marciapiede del fabbricato;

b) sotterraneo € quel locale che si trova completaensaito il piano del marciapiede
del fabbricato;

. | locali seminterrati e sotterranei possono esskstinati ad usi che comportino

permanenza di persone, quali servizi igienici, raagm di vendita, uffici, mense,
esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigiinguando abbiano i requisiti previsti
dalla vigente normativa in matereaqualora in tali spazi si instaurino attivita che
prevedono la presenza di lavoratori dipendenti dovet essere richiesta deroga
al’A.S.L. ai sensi del D.P.R. 303/58'

. I locali seminterrati e sotterranei non possoneresdestinati ad abitazione.

Articolo 125
Boxes ed autorimesse

. Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicdlevono rispettare i requisiti di

compatibilita con gli spazi abitabili delle unitamobiliari in relazione alle disposizioni
delle aperture di ventilazione. Le autorimesse devessere provviste di pavimento
impermeabile e piletta di scarico per evitarestagno dei liquami.

. E’ fatto salvo quanto disposto in materia di preatene incendi.

3L Cfr. artt.3.6.4 e 3.6.5 Regolamento Locale dingidipo.
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Sezione lll - Requisiti funzionali

Articolo 126
Dotazione di servizi

1. Gli edifici devono poter fruire in misura adegualé loro destinazione, dei seguenti
servizi fondamentali:
a) riscaldamento;
b) distribuzione dell’acqua potabile e dell’'energiattlca;
c) raccolta ed allontanamento delle acque meteoradiks acque usate, dei liquami, dei
rifiuti solidi ed eventualmente liquidi.

Articolo 127
Spazi di cottura

1. Le cucine e gli spazi di cottura devono esseretiddtana cappa collegata direttamente
sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicui@reaptazione e I'allontanamento di
vapori, gas, odori.

Articolo 128
Flessibilita distributiva

1. Nella progettazione edilizia si dovranno consideraoluzioni atte a consentire, in
relazione alle possibili trasformazioni nel tempellel unitd immobiliari, sia
incremento della dotazione minima di servizi, siaa eventuale suddivisione degli
spazi.

Articolo 129
Flessibilita impiantistica

1. In relazione allo sviluppo futuro delle reti imptatiche all'interno degli edifici, nella
individuazione delle soluzioni tecnologiche dovsaere prevista, in fase di progetto, la
possibilita di realizzare intercapedini verticali @izzontali accessibili.

Articolo 130
Accessibilita
1. Negli edifici deve essere garantito, per quambssibile, il trasporto verticale delle

persone e delle cose, fatte salve puntuali présoriin materia di abbattimento delle
barriere architettoniche previste dalla vigenteskegione.
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CAPO IV
Realizzazione degli interventi

Sezione | - Disciplina delle opere

Articolo 131
Requisiti delle costruzioni

. La realizzazione dei fabbricati dovra conformarsirequisiti generali di resistenza
meccanica, stabilita, sicurezza in caso di incentitela delligiene, della salute e
dell’ambiente, sicurezza nell'impiego, proteziomatro il rumore, risparmio energetico
e comfort igrotermico. Per il soddisfacimento di taquisiti i materiali impiegati nella
costruzione dovranno uniformarsi alle scelte priogditrelative.

. Fermo restando tali principi generali, nella scekka materiali dovra essere privilegiata
la riciclabilita ed il possibile riuso.

Articolo 132
Richiesta e consegna dei punti fissi

. All'inizio dei | avori di costruzione di un edifioi e fatto obbligo al titolare della
concessione richiedere, con apposita domanda, riicaein contradditorio dei punti
fissi di allineamento e di quota.

. La definizione dei suddetti punti viene effettuafala struttura competente entro 15
giorni dalla presentazione della domandd erichiedente & tenuto anche a fornire il
personale ed i mezzi necessari.

. Il Direttore dei Lavori incaricato redige il verlgatielle operazioni di cui ai precedenti
commi, che deve essere sottoscritto anche daldoagb comunale per presa d’atto;

. Se entro i 15 giorni di cui al precedente comma &ttuttura competente non determina
i punti fissi di allineamento e di quota, il consemario pud procedere alla
individuazione degli stessi, redigendo verbale emwaicandolo alla struttura
competente.

. Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni e bampenti il concessionario e tenuto a
contrassegnare mediante segnalazione e picchettatufislocazione sul terreno delle
costruzioni stesse come da progetto. Gli scavi sftiddon possono in alcun caso
occupare suolo o sottosuolo di area pubblica iarca di relativo atto abilitativo.

Articolo 133
Inizio dei lavori

1. A segquito del rilascio di permesso di costruir@ifio dei lavori deve avvenire entro i

termini definiti dalla legge vigente.

decorsi 30 giorni successivi alla presentazionssstefatti salvi eventuali dinieghi
sopravvenuti con provvedimenti motivati.

. Le sole opere di scavo e di approntamento del @@nthon valgono ad integrare
I'effettivo avvio dei lavori.
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4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del préseagolamento, decorso inutiimente il
termine per linizio dei lavori si verifica autonedmente la decadenza dell’atto
abilitativo. La decadenza del permesso di cogtrpier il mancato inizio o per la
mancata ultimazione dei lavori nei termini presicsi verifica automaticamente per
effetto del semplice decorso dei termini suddéfgventuale formale provvedimento
che produce la decadendal permesso di costruingresenta quindi natura meramente
dichiarativa e non costitutiva. Il permesso di oast¢ / D.l.A. decade anche a seguito
dell’'entrata in vigore di nuove previsioni urbaribe, qualora sia in contrasto con le
previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siatati iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.

Articolo 134
Disciplina del cantiere

1. Premesso che i cantieri sono soggetti alla nivenai cui al D.L. 14 agosto 1996,
n.494% e successive modifiche e integrazioni, ai medesimapplicano le seguenti
disposiziont>:

a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissvista al pubblicocartello da
ritirare presso [|'Ufficio Tecnico, contenente gli estremi del provvedimento
abilitativo, del titolare dello stessdel progettista, del nome dell'impresa assuntrice
dei lavori e del direttore dei lavori;

b) nel cantiere o in altro luogo preventivamente iathc deve essere tenuta a
disposizione dei funzionari comunali copia del @tbg in corso di realizzazione;

C) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente iniedkestite sono assimilati agli edifici
industriali per quanto riguarda la dotazione minidiaervizi igienici prescritti per
legge o dal Regolamento Locale di Igiene Tipo; cedo dovesse essere prevista la
realizzazione di alloggi temporanei per gli addattavori, compreso il personale di
custodia, tali alloggi devono possedere i requsigiscritti dal Regolamento Locale
di Igiene Tipo;

d) i relativi impianti di acqua potabile e di fognaurdevono, per quanto possibile,
essere allacciati alle reti comunali; in caso amndril primo deve essere alimentato
con acqua riconosciuta potabile dal competenteizenA.S.L. ed il secondo
sostituito con impianti riconosciuti idonei dalleepcrizioni vigenti;

e) é vietato usare acqua dai canali pubblici e imgedidivergere il corso degli stessi
senza preventivo e formale atto abilitativo;

f) e fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essexperibile o di assicurare in cantiere
la presenza di persona idonea che lo sostituisca.

2. Con provvedimento motivato, in caso di violadafelle disposizioni contenute nel

presente articolo, puo essere ordinata la sospende lavori.

Articolo 135
Occupazione del suolo pubblico e recinzionvgisorie

%2 Nel D.L. 14.08.96, n.494 di attuazione della Dkt Comunitaria 92/57/CEE sono stabilite norme in
materia di competenza, attivita e responsabilitdladelirezione dei lavori nonché nell'allestimenteid
cantieri per la realizzazione di opere edili.

33 A tal proposito si vedano anche i disposti del.B26/1994 cosi come modificato dal D.L. 19 mar@96l
n.242, e del D.L. 19 settembre 1994, n.426 recaitaazione direttive CEE per la sicurezza nei lhogi
lavoro”.
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Il titolare del permesso di costruire/D.I.A., prirdadar corso ad interventi su aree e/o
manufatti posti in fregio a spazi pubblici o apetipubblico, deve isolare, mediante
opportune recinzionfcon materiali idonei, provvisoriamente I'area impa dai
lavori. I Comune disciplinera le modalita di agtmento delle domande
coordinandole con le attivita previste di enti oesgionari delle reti impiantistiche
pubbliche qualora tale occupazione interessi siftziversati da tali servizi.

.In ogni caso devono essere adottati tutti gli agiooenti atti a salvaguardare

incolumita pubblica, ad assicurare il pubblicarisito e ad evitare la formazione di
ristagni d’acqua.

. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie ndavono aprirsi verso l'esterno e

devono rimanere chiuse quando i lavori non soremigo.

. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altrerwgture di cantiere devono essere

segnalate sia durante il giorno che durante leersgttondo le prescrizioni contenute nel
Codice della strada e nei relativi regolamentiatti

. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto desm ed essere alte almeno 1,50

metri.

. Quando sia necessario prolungare l'occupazioneudlospubblico oltre il termine

stabilito, l'avente titolo ha I'obbligo di presema almeno 15 giorni prima della
scadenza, domanda di rinnovo dell'autorizzaziomeljcando la presumibile durata
dell'ulteriore occupazione.

. L’amministrazione comunale ha la facolta di seividelle recinzioni provvisorie

prospettanti su spazi pubblici per le pubblichésaibni, senza che sia dovuto per tale
uso alcun corrispettivo.

. Tutte le strutture provvisionali del cantiere (patitservizio, impalcature, rampe, scale,

parapetti o simili), devono avere requisiti di stshza e stabilita ed essere dotate di
protezioni per garantire I'incolumita delle persam 'integrita delle cose: esse devono
altresi conformarsi alle vigenti disposizioni djd¢ee sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro.

. Le fronti dei ponti verso strade chiuse con stuwogmilari devono essere provviste di

opportune difese di trattenuta, nonché di idorreinsénti per lo scarico dei materiali.

Articolo 136
Sicurezza del cantiere

| cantieri dovranno essere installati secondo ¢wleedi sicurezza e custodia noncheé
essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistiidonei, previsti dalle normative
nazionali europee vigenti in materia di prevenzjode segnalazione, protezione,
allarme, antincendio, pericolosita, per la salvadiaa degli operatori addetti alla
sicurezza pubblica.

Per tutte le strutture provvisionali dovranno essassicurate particolari condizioni di
resistenza e stabilita in relazione allazione deénto. Nel deposito e
nell'accatastamento di materiali di lavorazione iaini di lavoro, ancorché ammesso
dai piani di sicurezza redatti, dovranno esseresmi@satto provvedimenti atti ad
evitarecadute accidentali di materiali su suolo pubbliearticolare attenzione dovra
essere posta nella riduzione degli effetti delkim@gmento ambientale indotto (polveri,
rumori) che dovra essere mitigato con opportunvypedimenti.

34 Cfr art. 3.3.1 del Regolamento Locale di IgienpdTi
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Articolo 137
Scavi e demolizioni

Sono opere di demolizione gli interventi volti antiovere, in tutto o in parte,
manufatti preesistenti, qualunque sia I'utilizzamsuccessiva dell’area risultante.
Le demolizioni da eseguire nelllambito di inteniedlitmanutenzione straordinaria, di
restauro o di ristrutturazione, sono soggettemideedure prescritte per tali interventi.
Le demolizioni che abbiano carattere autonomo nosialte a creare spazio a nuova
costruzione, sono soggette ai provvedimenti abilitaprevisti dalla normativa
vigente.
Il rilascio del permesso di costruire/D.l.A. perd@molizione e subordinato:
a) alla liberta di persone e/o cose del fabbricatdetaolire.
b) allimpegno di procedere alla disinfestazione ddilfricato stesso immediatamente
prima di dare corso alla demolizione;
c) all'impegno di procedere alla chiusura di tuttiighipianti tecnologici che rimangono
inutilizzati;
d) all'impegno di sistemare e recingere adeguatamktageno;
e) all'impegno di proteggere e conservare |'eventyalgimonio arboreo.
. In caso di inosservanza anche parziale degli impsigrui sopra, puo essere compiuto
l'intervento sostitutivo in danno dell'inadempierea spese dello stesso.
. La richiesta di demolizione dovra conseguire prévamente il visto della A.S.Le/o
A.R.P.A. competente per territorio, e dovra specificare,tosotesponsabilita
dell’'esecutore dei lavori, le modalita di smaltirteerdelle macerie, nonché quelle in
ordine all’abbattimento delle polveri, al livelloi dumorosita, alla sicurezza del
personale e alle eventuali opere di bonifica.
. Il provvedimento abilitativo di demolizione per inotili comunque soggetti a tutela di
cui alD.Lgs. 42/04e subordinata all’eventuale e preventivo nullaaktlle competenti
autorita.
. Nel caso di demolizione parziale, dovranno essaheaguardate la stabilita, I'uso e
I'aspetto estetico della residua parte della cagine;
. Gli scavi e le demolizioni riguardanti gli interméassentiti non possono pregiudicare in
alcun modo l'utilizzazione ordinaria delle stradedelle aree pubbliche e la loro
eventuale temporanea occupazione, se necessara,gooenire soltanto previa istanza
e specifica autorizzazione garte della pubblica amministrazione.

Articolo 138
Conferimento dei materiali di risulta

. Per ogni scavo, demolizione o altro intervento dwenporti I'allontanamento di
materiale di risulta, il richiedente dell’'opera deprima dell’inizio dei lavori, indicare |l
recapito della/e discariche autorizzate pressasdi qntende conferire i detriti, i rifiuti e
gli inerti provenienti dalle opere richieste; adeop ultimate il titolare del permesso di
costruire/D.I.A dovra trasmettere agli Uffici Comunali copia delfleevute rilasciate
dall'indicata discarica a conferma dell’avvenutoatiimento dei rifiuti prodotti La
raccolta, il trasporto, lo smaltimento o I'eventiabltilizzo del materiale risultante dalla
attivita edilizia sono soggetti alle vigenti dispeni di legge in materia di gestione dei
rifiuti e di carattere igienico-sanitario.
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Articolo 139
Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologistorico ed artistico devono essere
immediatamente posti a disposizione degli enti cetewti, dandone immediata
comunicazione alla competente struttura tecnicaucate che a sua volta richiede
l'intervento degli stessi entro i 15 giorni sucgess

2. | lavori per la parte interessata dai ritrovamedgivono essere sospesi per lasciare
intatte le cose ritrovate, fermo restando I'obblii@sservare le prescrizioni delle leggi
speciali vigenti in materfa

Articolo 140
Ultimazione dei lavori

1. I lavori di costruzione si considerano ultimati qda I'opera realizzata sia idonea a
richiedere il certificato di agibilita a norma deglrtt.li 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380;

2. Nel caso di opere di urbanizzazione relative atdzazazione di aree, I'ultimazione va
riferita alle disposizioni contenute nella convema di cui all’art. 28, quarto comma
della legge 17 agosto1942, n. 1150;

3. Il Comune puo in qualsiasi momento effettuare daprghi di verifica e vigilanza
tecnica allo scopo di accertare lo stdtlle opere e dei lavori, nonché riscontrare la
loro conformita al progettassentito alleLeggi, agli strumenti urbanistici adottati od
approvati, al presente regolamento, nonché il tispgelle norme di sicurezza e di
guelle igienico — sanitarie;

4. |l direttore dei lavori, qualora intervenglinterruzione o  sospensione dei lavori
assentiti per oltre 60 giorni, deve darne motivaunicazione al Comune indicando,
se del caso, quali siano gli interventi predisppstiassicurare la sicurezza, l'igiene del
cantiere e approntandone I'immediata realizzazione;

5 Il Comune, ove necessario, pud comunque ordimatali casi I'adozione entro un
congruo termine degli opportuni interventi e, ifietto, esercitare il potere sostitutivo
con spese a carico del soggetto abilitato alietato;

6. L’interruzione o sospensione di lavori attitiea opere di sopraelevazione di edifici,
devono essere preceduti dalla predisposizioratti le misure atte a garantire la
completa tutela delle parti sottostanti della amsbne nonché delle persone
eventualmente occupanti la stessa, attraversa@rircplare, la realizzazione di idonea
copertura tale da evitare ogni infiltrazione, peldco molestia.

CAPOV
Modalita di predisposizione dei progetti

Sezione | — Unificazione grafica

% Circolare 11 luglio 1963, n.211 —Ministero dellaifblica Istruzione —Attivita e tutela archeologica.
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Articolo 141
Modalita’ di rappresentazione grafica

1. Al fine di rendere piu facile l'identificaziondegli elementi di progetto, la loro
confrontabilita, nonché la verifica del rispettdledaorme del presente regolamento, gli
elaborati grafici devono essere redatti seguenddaiita unitarie di rappresentazione.
Tali modalita vanno rispettate sia nella rappressohe grafica delle opere (quotatura,
campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche,.pobhe nella descrizione dei materiali
impiegati.

2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono risigo@ ai criteri di unificazione
riconosciuti e codificati e devono utilizzare gegfisegni e simboli riconosciuti e
codificati, in particolare:

a) le quote interne ed esterne e di spessore, noradlpgoke di riferimento ai punti fissi
e le quote di riferimento altimetrico, devono essgriaramente leggibili;

b) le quote numeriche devono essere sufficienti peveldfica di tutti gli indici e i
parametri, il cui rispetto legittima I'esecuziongltiintervento proposto;

c) qualora vi sia discordanza tra la quota numerida miisura grafica, si deve far
riferimento alla quota numerica.

3. Tutti gli elaborati cartacei devono essere gieggcondo il formato Uni A4 e devono
contenere in testata l'indicazione del tipo di mé&nto, la sua ubicazione, il titolo
dell'elaborato, le generalita e la firma dell’'averitolo e del progettista (con relativo
timbro professionale).

Sezione Il — Criteri di rappresentazione dell'inserento ambientale

Articolo 142
Rappresentazione del contesto ambientale

1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ostruzione e di recupero dell’esistente
devono inserirsi armonicamente nel contesto ciecdst edificato e non edificato,
indipendentemente dall’esistenza di specifici vindbtutela.

2. La predisposizione di specifici elaborati grafigi ldttura dello stato di fatto e della
soluzione progettuale proposta deve garantireriletio inserimento del manufatto nel
contesto urbano o extraurbano, rispettando in 0gso le caratteristiche peculiari dei
luoghi.

3. La documentazione relativa alla rappresentazawmte stato di fatto deve contenere la
planimetria di rilievo del sito di intervento a &aon minore di 1:500 ed estesa alle
aree limitrofe, con specificati:

- orientamento, toponomastica, quote altimetreelpdganimetriche;
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- presenze naturalistiche ed ambientali (con emi@dzione di eventuali vincoli di
tutela);

- alberature esistenti con l'indicazione dellateke essenze;

- presenza di eventuali costruzioni limitrofe, catativi distacchi ed altezze, delle
guali va specificata la destinazione d’uso, i matete finiture, ecc.;

- presenza di eventuali impianti (elettrodottitamedotti, ecc.) e relative servitu;

- rilievo fotografico a colori (dimensioni mininid x 15) dell’area e del suo contesto.

La documentazione relativa alla proposta progéttdeve contenere:

a) progetto planivolumetrico alla stessa scalead@ppresentazione dello stato di fatto,
con l'indicazione di:
a.1l) limiti di proprieta e dell’ambito oggetto ditervento;
a.2) quote planimetriche ed altimetriche del su@widenziando sbancamenti,

riporti, sistemazione aree scoperte e formaziongiaddini;

a.3) accessibilita e fruibilita degli spazi;

b) simulazione fotografica dell'inserimento del getto nella situazione esistente nel
caso di interventi aventi forte impatto per le disieni proprie o per le
caratteristiche storiche, artistiche ed ambiemtalicontesto in cui si collocano.

. Nei casi di interventi di restauro e risanamecwoservativo su edifici dichiarati di

interesse storico, artistico, architettonico, latstdi fatto, in scala 1:100 o 1:50, deve
contenere il rilievo puntuale del manufatto, evidlante eventuali stratificazioni e parti
aggiunte, relativo a tutti i piani interessati dagterventi, comprese le parti interrate, la
copertura ed eventuali pertinenze.

. Le tavole dei prospetti dovranno riportare leattaristiche degli infissi, le indicazioni

dei colori, marcapiani ecc.;

Le sezioni dovranno essere significative dghlelogie costruttive;

Ogni elemento naturalisticamente, storicamedtartisticamente rilevante deve essere
evidenziato con rappresentazioni grafiche ancleala snaggiore;

. La proposta progettuale deve essere parimeatiséga, con ampia descrizione delle

tecniche di intervento e dei materiali da impiegare

Sezione Il — Elenco degli elaborati grafici e degllementi di dimensionamento soggetti

a verifica tecnica

Articolo 143
Documentazione tecnica

1.Le richieste di permesso di costruga denuncia di inizio attivita di cui al titolo bpo |

del presente regolamento, devono essere correddle documentazione tecnica
esplicativa dei progetti che consenta le necessaidiche tecniche da parte del
responsabile del procedimento (o dell’istruttoria).

Gli elaborati grafici da allegare, in numero minindd 3 copie, alla domanda di
permesso di costruire, per interventi di nuovarcasbne di fabbricati, sopraelevazioni,
ampliamenti di fabbricati esistenti, ricostruziode edifici a seguito di demolizione
all'interno di piano attuativo, oltre a quelli giadicati all'art. 141 e fatti salvi gli

elaborati prescritti da norme speciali o da leggiettore, sono:

a) estratto della documentazione urbanistica relati\Riano Attuativo;
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b) estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.€89 l'individuazione di tutti i
mappali interessati dall'intervento;

c) tavola grafica in scala 1:200 o 1:500 riportantevo planivolumetrico quotato,
illustrativo dello stato di fatto dei lotti intergsti dall’edificazione, comprensivo
dellingombro degli edifici da realizzare, delleragte limitrofe, dei fabbricati
circostanti, delle distanze dai confimiglla distanza da stalle e/o letamaie, della
distanza delle finestre da comignoli esistenti,delle consistenze arboree presenti,
delle urbanizzazioni primarie esistenti. Sulla nsha tavola devono essere riportati
i calcoli dimostrativi del volume, della superfid@rda di pavimento e del rapporto di
copertura richiesti, nonché la loro verified il calcolo della superficie drenantg

d) tavola grafica di progetto quotata, in scalaO0:1(1:200 o 1:500 in relazione
allampiezza dell'intervento) con piante, prospediativi ad ogni lato dell’edificio
con i riferimenti alle sagome degli edifici contiggezioni significative (almeno due,
con indicazione delle altezze nette dei piani,pdeapetti e delle aperture), copertura
e particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla mgidea tavola dovranno essere indicate
le superfici utili, le destinazioni d'uso dei sidgéocali, dei vani accessori ecc.,
nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroitiinanti. Dovranno infine essere
indicati i materiali da utilizzare e i colori predt per le parti esterne;

e) tavola grafica comparativa tra stato di fattodie progetto per interventi di
ampliamento di edifici esistenti in scala 1:100200 o 1:500 in relazione
allampiezza dell'intervento), sulla quale devorssere riportate, con colore giallo,
le demolizioni e con colore rosso le nuove operguop con colori diversificati.

Per interventi di ampliamento di edifici esisteaticorre riprodurre in scala 1:100
(2:200 o 1:500 in relazione allampiezza dell'imento) il rilievo quotato
dellimmobile oggetto di intervento con piante, gpetti, sezioni significative ed
eventuali particolari tipologici;

f) tavola riportante piante dell'intervento in szdl:100 con dimostrazione grafica dei
requisiti previsti dalla vigente legislazione in texda di abbattimento delle barriere
architettoniche circa I'accessibilita, I'adattatéile visitabilita degli immobili;

g) per gli interventi non assoggettati al prevemtihulla-osta del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, dichiarazione del progettistze attesti tale condizione;

h) schema della rete di smaltimento delle acqueegfmeteoriche e di cicli produttivi
in scala 1:100 con eventuali particolari (pozzsdparatori, pozzetti di prima pioggia,
camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50.

. Gli elaborati grafici da allegare in numero mioidi 3 copie alla domanda di permesso

di costruire, per interventi di nuova costruzione febbricati, sopraelevazioni,

ampliamenti di fabbricati esistenti, ricostruziotieedifici a seguito di demolizione in

ambiti non interessati da pianificazione attuatitae a quelli gia indicati all’art. 141 e

fatti salvi gli elaborati prescritti da norme spico da leggi di settore, sono:

a) stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualieesdottato con individuazione
degli ambiti e delle modalita di intervento;

b) estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.€89 l'individuazione di tutti i
mappali interessati dall'intervento  determinanti Ilsuperficie fondiaria
dell'intervento;

c) tavola grafica in scala 1:200 o 1:500 riportanteevo planivolumetrico quotato,
illustrativo dello stato di fatto dei lotti interesti dall’edificazione, comprensivo
dellingombro dell’'edificio da realizzare, dellerate limitrofe, dei fabbricati
circostanti, delle distanze dai confidelle distanze da stalle e/o letamaie, della
distanza delle finestre da comignoli esistentidelle consistenze arboree presenti,
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delle urbanizzazioni primarie esistenti. Sulla nsdh@ tavola dovranno essere
riportati i calcoli dimostrativi del volume, delkuperficie lorda di pavimento e del
rapporto di copertura richiesti, nonché la loroifiea ed il calcolo della superficie
drenante;

d) tavola grafica di progetto quotata, in scalaO0:1(1:200 o 1:500 in relazione
all’'ampiezza dell'intervento) con piante, prospedlativi ad ogni lato dell’edificio e
con i riferimenti alle sagome degli edifici contiggezioni significative (almeno due,
con indicazione delle altezze nette dei piani,pdeapetti e delle aperture), copertura,
particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla meaeaitavola dovranno essere indicate
le superfici utili, le destinazioni d'uso dei sidgéocali, dei vani accessori ecc.,
nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroitiinanti. Dovranno infine essere
indicati i materiali da utilizzare e i colori predt per le parti esterne;

e) tavola grafica comparativa tra stato di fattodie progetto per interventi di
ampliamento di edifici esistenti in scala 1:100200 o 1:500 in relazione
allampiezza dell'intervento), sulla quale devorssere riportate, con colore giallo,
le demolizioni e con colore rosso le nuove operguop con colori diversificati. Per
interventi di ampliamento di edifici esistenti, oo riprodurre in scala 1:100 (1:200
o0 1:500 in relazione allampiezza dell'intervenibyilievo quotato dellimmobile
oggetto di intervento con piante, prospetti, sezismgnificative ed eventuali
particolari tipologici;

f) tavola riportante piante dell'intervento in szdl:100 con dimostrazione grafica dei
requisiti previsti dalla vigente legislazione in texda di abbattimento delle barriere
architettoniche circa l'accessibilita, I'adattatéile visitabilita degli immobili;

g) Per gli interventi non assoggettati al prevemtiulla-osta del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, dichiarazione del progettistze attesti tale condizione.

h) Schema della rete di smaltimento delle acquaegefeteoriche e di cicli produttivi
in scala 1:100 con eventuali particolari (pozzstparatori, pozzetti di prima pioggia,
camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50.

. Gli elaborati grafici da allegare in numero mioidi 3 copie alla domanda di permesso

di costruire, per interventi di ristrutturazioneiledh, oltre a quelli gia indicati all’art.

141 e fatti salvi gli elaborati prescritti da norsyeciali o da leggi di settore, sono:

a) stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualieesdottato con individuazione
degli ambiti e delle modalita di intervento;

b) mappali interessati dall'intervento  determinantia  superficie  fondiaria
dell’intervento;

c) tavola grafica di progetto quotata, in scalaO0:1(1:200 o 1:500 in relazione
all’ampiezza dell'intervento) con piante, prospeéiativi ad ogni lato dell’edificio
con i riferimenti alle sagome degli edifici contigsezioni significative (almeno due,
con indicazione delle altezze nette dei piani,pdeapetti e delle aperture), copertura
e particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla mgidea tavola dovranno essere indicate
le superfici utili, le destinazioni d'uso dei sidgéocali, dei vani accessori ecc.,
nonché il calcolo di verifica dei rapporti aeroitiinanti. Dovranno infine essere
indicati i materiali da utilizzare e i colori predt per le parti esterne;

d) tavola grafica comparativa tra stato di fattaieprogetto in scala 1:100 (1:200 o
1:500 in relazione allampiezza dell'interventol)la quale devono essere riportate,
con colore giallo, le demolizioni e con colore m$s nuove opere oppure con colori
diversificati.
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In caso di ampliamento occorre inoltre integralieetpborati di cui al precedente
capoverso con il rilievo quotato dell'immobile ogige di intervento, piante,
prospetti, sezioni significative ed eventuali paotari tipologici;

e) tavola riportante piante dell’intervento in scdt100 con dimostrazione grafica dei
requisiti previsti dalla vigente legislazione in texda di abbattimento delle barriere
architettoniche circa l'accessibilita, I'adattatéilie visitabilita degli immobili;

f) per gli interventi non assoggettati al preveatiwlla-osta del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, dichiarazione del progettistze attesti tale condizione;

g) schema della rete di smaltimento delle acquaeeemeteoriche e di cicli produlttivi
in scala 1:100 con eventuali particolari (pozzstparatori, pozzetti di prima pioggia,
camerette di ispezione, ecc.) in scala 1:50.

5. Gli elaborati grafici da allegare in numero mioi di 3 copie alla denuncia di inizio
attivita, fatti salvi gli elaborati prescritti d@mme speciali o da leggi di settore, sono:

a) stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualieesdottato con individuazione
degli ambiti di intervento;

b) estratto mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2.889,l'individuazione di tutti i
mappali interessati dall'intervento;

c) tavola grafica dello stato di fatto quotata, inlack100 (1:200 o 1:500 in relazione
all’ampiezza dell'intervento) con piante ed evelitpeospetti e sezioni significativi.
Sulla medesima tavola dovranno essere indicateestindzioni d’'uso dei singoli
locali interessati dagli interventi qualora ricollraaso;

d) tavola grafica comparativa tra stato di fatto e¢osth progetto in scala 1:100 (1:200 o
1:500 in relazione allampiezza dell'interventol)la quale devono essere riportate,
con colore giallo, le demolizioni e con colore m$s nuove opere oppure con colori
diversificati;

e) tavola di progetto riportante piante ed eventualiiani e prospetti significativi in
scala 1:100 (1:200 o 1:500 in relazione allampgezdell'intervento). Sulla
medesima tavola dovranno essere indicate le desimad’'uso dei singoli locali
interessati dagli interventi e la dimostrazione djuisiti aeroilluminanti, qualora
ricorra il caso;

| visti, permessi, nulla osta, pareri e autorizaazio altri atti comunque denominati (di

competenza di vari Enti, quali A.S.1A,R.P.A., Soprintendenze, Regione, Provincia, Vigili

del Fuoco, Corpo Forestale, ecc.), possono esseresdi direttamente dal richiedente il

permesso di costruire o la D.I.A., a sua curaesasped allegati, all'istanza medesima,
affinché vengano considerati fin dall’'inizio deftse istruttoria.

Sezione IV — Indice dei capitoli della relazionduistrativa e degli allegati di calcolo

Articolo 144
Relazione illustrativa

1. Ogni progetto di opera edilizia di rilevanteigntleve essere corredato da una relazione
tecnico illustrativa contenente gli elementi ddseri idonei a consentire la piena
comprensione del progetto e la verifica del rigpdtlle disposizioni normative, nonche
ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i liveti prestazioni di comfort attesi.

2. In allegato alla relazione vanno presentate elguenti dichiarazioni asseverate dal
progettista e sotto la propria personale respolitgabi
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a) di conformita planivolumetrica del progetto alleegerizioni urbanistico — edilizie
vigenti;

b) di conformita del progetto con la normativa in migteli abbattimento delle barriere
architettoniche;

c¢) di conformita degli impianti elettrici ed idricorsigari alla legislazione vigente;

d) di conformita degli scarichi civili o industriali;

e) di conformita con la vigente normativa in materiaimnuinamento acustico ed
atmosferico;

f) di conformita con la vigente legislazione sul coimgento dei consumi energetici;

Titolo IV
DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

CAPO |
Tipologie interventi complementari

Sezione | Fattispecie intervento

La presente sezione prende in considerazione qtatispecie aventi carattere di singolarita e
complementarieta agli interventi di norma consitiedal presente Regolamento e con funzione
integrativa non necessariamente trattata dal quaahmativo urbanistico edilizio ma a compendio e
corollario dello stesso.

Articolo 145
Interventi per manufatti provvisori.

1. La realizzazione di manufatto provvisorio, destingter fini specifici e cronologicamente
determinati a servire attivita o funzioni stagional transitorie, per periodi comunque non
superiori a nove mesi, € subordinata a provvedimabilitativo avente durata o periodicita
certe. Tale provvedimento non sostituisce a nes$fietto la concessione per I'occupazione di
spazi e aree pubbliche.

2. Il manufatto prowvisorio deve presentare intrinseente il carattere della precarieta, ovvero
essere oggettivamente desumibile dallAmministraziguale manufatto provvisorio in base alle
caratteristiche tecnico - costruttive del medesiamzhe a prescindere quindi dalla dichiarazione
in tal senso offerta dal richiedente.

3. Il manufatto provvisorio deve essere rimosso, conseguente rimessa in pristino dell'area
interessata, a cura e spese del sogagsitidato entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del provvedimento abilitativo. In caso contwaliAmministrazione provvede direttamente
all'esecuzione d'ufficio a spese del soggetto earato ovvero, se del caso, constatato il venir
meno dei carattere di provvisorieta procede allatsaione della natura abusiva dei manufatto
esistente con l'applicazione delle conseguentiisanz

4. La domanda di autorizzazione deve essere correldagdaborati grafici utili a rappresentare
l'ubicazione, le dimensioni, I'aspetto architettonie la funzione del manufatto provvisorio
noncheé inecessari visti, permessi, nulla osta o pareri, itrguali in particolare quello
dell’Azienda Sanitaria Locale. Il rilascio del pr®dimento abilitativo per I'esecuzione di
manufatto provvisorio & subordinato alla preseotaidi polizza fidejussoria di importo pari al
costo dell'opera da realizzare a garanzia di quprdweisto al 3 comma.
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Le disposizioni di cui al presente articolo nomgplicano ai manufatti destinati all'esercizio del
commercio su area messa a disposizione dall'ammainisne comunale nonché alle costruzioni
di servizio dei cantieri edili.

Articolo 146
Interventi relativi a pertinenze.

. Sono pertinenze, anche ai sensi e per gli effettpdesentdRegolamento, le opere destinate in
modo durevole, esclusivo e vincolante, al serviaicad ornamento di edificio principale
preesistente, fra le quali: autorimesse, recinzigiardini attrezzati, insegne commerciali e
simili, parcheggi.

La realizzazione di interventi relativi a pertinenzome regolate dal presente Regolamento e
subordinata al permesso di costruire non onerogoadternativa, nei casi previsti, a denuncia di
inizio attivita e nel rispetto e nel rispetto ddigislazione nazionale vigente.

Articolo 147
Interventi urgenti.

Interventi urgenti di carattere provvisionale possoessere eseguiti, sotto la personale
responsabilita del proprietario dell'immobile, qual a causa di incidenti o calamita naturali, un
fabbricato o comunque un manufatto privato pressittiazioni di rischio, al solo scopo di
evitare pericolo imminente per 'incolumita dellErgone o per evitare danni alle cose.

Il proprietario del manufatto oggetto di intervemmvvisionale urgente deve dare immediata
informazione al Comune in merito ai predetti layg@riesentando contestualmente o comunque
entro il piu breve termine possibile la relativehiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attivita.

Articolo 148
Attivita edilizia libera.

. Salvo piu restrittive disposizioni previste daliaaiplina regionale e dagli strumenti urbanistici,

e comunque nel rispetto delle altre normative diose aventi incidenza sulla disciplina

dell’attivita edilizia e, in particolare, delle gigsizioni contenute nel decreto legislativo 29

ottobre 1999, n, 490, i seguenti interventi possesgere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) Interventi di manutenzione ordinaria;

b) Interventi ....volti all’eliminazione di barriere dmtettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, i/ d manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;

c) Opere temporanee per attivita di ricerca nel sotilusche abbiano carattere geognostico
eseguite in aree esterne al centro edificato.

Articolo 149
Interventi sulle parti comuni degli edifici.

. Gli interventi riguardanti le parti comuni di edifiesistenti, aventi consistenza di due o piu
alloggi, oltre a quanto gia previsto dal codiceleie dal presente Regolamento relativamente
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agli aspetti edilizi, sono subordinati al rispettle seguenti particolari disposizioni: nel caso d
interventi singoli o comunque parziali, riguardagitiesterni di edifici, esclusi quelli classificat
in zona “A” - quali il rifacimento di facciate, zoclature, contorni, finestrature, parapetti di
balconi, gronde, canali, pluviali, coperture, conaly finiture e colori in genere, nonché
pavimentazioni esterne ed eventuali cortili - svaleispettare la specificita e l'unitarieta delle
caratteristiche architettoniche ed estetiche ediste

In ogni caso, per gli interventi sulle parti comwesterne degli edifici come sopra previsti,
parziali o totali, la richiesta di atto abilitativm la denuncia di inizio attivita devono essere
sottoscritte, anche come accettazione, o da saggbilitato quale amministratore o da tutti i
comproprietari.

Articolo 150
Fabbricati accessori - depositi di servizio

| fabbricati accessori sono costituiti da quei nfatiunon abitabili e destinati al durevole,
ovvero non occasionale, servizio o ornamento labifi@ato residenziale principapeeesistente.

| fabbricati accessori sono assoggettati alla ntuamanazionale viegente in materia. Essi
possono essere realizzati solo se in funzionetri &bbricato residenziale principale esistente,
0 in progetto o da attuarsi in contestualita, nededesima proprieta.

Rientrano fra i fabbricati accessori, ad esempixel esterni per autovetture non pertinenziali,
legnaia, ricovero attrezzi, ricovero animali donws{nei limiti previsti dal regolamento
d'igiene) o altri similari.

| fabbricati accessori non sono edificabili lungaconfine con vie e spazi pubblici o di uso
pubblico e comunque, se visibili da dette vie ezspabblici, devoncessere convenientemente
mascherati mediante siepi o arbusti;

. Sono vietati l'impiego di materiale di recuperamlere, o legname di scarto, nonché
prefabbricati in lamiera metallica o in CLS qualguesti ultimi non risultino qualitativamente
e architettonicamente ben inseriti rispetto al estat.

Articolo 151
Lottizzazione di terreni a scopo edificatorio

La lottizzazione di terreni a scopo edificatoriodéfinita dalle vigenti leggi urbanistiche
nazionali e regionali.

. Chiunque intenda eseguire piani urbanistici atwadta i quali i piani di lottizzazione di cui
all'art.28 della ‘Legge 17.8.1942, n. 1150, sudeastente modificato ed integrato, per la loro
predisposizione, i loro contenuti e la loro proaeddi approvazione si fa esplicito riferimento a
quanto previsto e disposto dal presente regolamelaite N.T.A. del vigente P.R.G, nonché
dalla L.R. 23/97 e dalla deliberazione G.R. 6/3086I725/07/97.

I Comune ha facolta di invitare i proprietari adelaree fabbricabili esistenti nelle singole zone a
presentare entro un congruo terminepungetto di lottizzazione delle aree stesse. Qaadgsi
non aderiscano, il Comune puo provvedere alla claziphe d'ufficio del piano attuativo.

Il progetto di lottizzazione approvato con le maxtikioni che il Comune abbia ritenuto di
apportare € notificato nei modi previsti dalla legag proprietari delle aree fabbricabili con
invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla fiotdzione, se l'accettino. Ove manchi tale
accettazione, il Comune ha facolta di variare dgetto di lottizzazione in conformita alle
richieste degli interessati o di procedere alla@gsazione delle aree.
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CAPO I
Tipologia degli interventi — definizioni e contenut

Sezione | - Patrimonio edilizio esistente e nuowsttuzioni

La definizione dei diversi tipi di intervento troyaecisa indicazione all’articolo 3 del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380, oltre che all'allegato “A” (patonio edilizio esistente e nuove costruzioni:
tipologie degli interventi, definizioni e contenudiella delibera di Giunta Regionale n. 6/38573 del
25 settembre 1998 pubbl. sul B.U.R.L. in data 36kbwe 1998 5° supplemento straordinario al n. 43

in appendice al presente testo.

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO |
Durata del regolamento edilizio

Articolo 152
Modifiche al regolamento edilizio.

1. LAmministrazione comunale puo apportare modifidleRegolamento edilizio ogni

qualvolta lo ritenga necessario e/o opportino
2. Ogni modifica del regolamento edilizio e soggetla arocedure previste dall’art. 12

della L.R. 23/97.

Articolo 153
Testi coordinati

1. Nel caso di modifiche parziali alle norme del regoénto edilizio si procede, se
possibile, alla redazione di testi coordinati.
2. Anche nei casi di modifiche parziali al regolameetilizio si applicano le norme di cui

all'art. 12 della L.R. 23/97.

CAPO I
Rapporti tra regolamento edilizio e le N.T.A. del FR.G.

Articolo 154
Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. &R.G.

% E’ opportuno che 'Amministrazione comunale modiifit Regolamento Edilizio in occasione di varianti
generali al P.R.G .e in occasione di rilevanti rifte legislative.
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1. Il regolamento edilizio non puo apportare variatie N.T.A. del P.R.G. e viceversa.

2. In sede di modificazione e/o revisione del regolatmesdilizio sono possibili solo atti
ricognitivi della normativa di PRG al fine di cotlare correttamente nel regolamento
edilizio norme impropriamente ubicate nel PRG; ah ¢aso con i medesimi atti di
adozione e approvazione definitiva del regolameadiizio puo essere apportata
variante urbanistica di cui all’art. 2, comma 2t.le) della L.R. 23/97, a tal fine
allegando ai predetti atti la scheda previstarllZ comma 1 della stessa L.R. 23/97.

Articolo 155
Violazioni al Regolamento Edilizio

1) Le violazioni alle norme del presente Regolamediverse da quelle contemplate dalla
legislazione vigente e da regolamenti generaliospuanite con sanzione amministrativa
pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro in confarehla norma contenuta nell’art. 7 bis
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 2&/con le procedure previste dalla Legge 18.11.1981689

2) Le violazioni_agli artt.i_ 80 — 98 — 111 del presge Regolamento comportano le
seqguenti sanzioni:

« Eliminazioni non autorizzate di alberi di alto fusto: € 200 per albero con obbligo
di reimpianto;

* La sanzione per le eliminazioni non autorizzate pealberi di pregio ,cosi come
classificati_da_apposito_elenco, verra_ applicata hla misura prevista dalla
normativa vigente e I'importo verra determinato_con delibera di_Giunta, con
obbligo di reimpianto dell'essenza stessa.

Articolo 156
Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente Regolamé&ditizio assumono efficacia dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di deposita effettuarsi a cura del Comune.
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MODULO DI RICHIESTA
NULLA OSTA PER TAGLIO ALBERI
(ai sensi del Regolamento Edilizio, articoli n..88, 111,155)

All'Ufficio Ambiente
del Comune di Lurate Caccivio (Co)

Il/la sottoscritto/a , residente in

via n. quafita di

RICHIEDE
Nulla Osta per il taglio di

situato/i

per i seguenti motivi:
esiste una situazione di pericolo oggettivo;
la malattia del/degli alber_ non consente un rgeto di conservazione

I'area interessata sara oggetto di intervento eatifirio (P.d.C. n. rilasciatoil........................... )
La richiesta
non € urgente
[ urgente in quanto: - c'e pericolo di schiantcaduta;
- altro:

L'/gli albero/i &/sono:
[l visibile/i dall'esterno;
[ visibile/i solo dall'interno

Si comunica che ¢ preferibile effettuare il sopm@djo nei giorni

Lurate Caccivio, li

In fede

A seguito di sopralluogo effettuato in data
dall'incaricato,

si emette parere

1 FAVOREVOLE al taglio di

alle seguenti condizioni:

[1 SFAVOREVOLE, per le seguenti
motivazioni:

Lurate CacCivio, l.....ooeee i L’incaricato
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